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INTRODUCCIÓN 

En el año 2002 el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, en adelante CMN, aprobó su 
incorporación al proyecto del Camino Principal Andino o Qhapaq Ñan, a la lista tentativa de bienes 
culturales a ser postulados como sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

El Camino Principal Andino es una ruta patrimonial a través del cual se han comunicado e 
integrado en el pasado diferentes tradiciones culturales de los países andinos y que a través de 
esta licitación se permitirá contar con antecedentes de algunos de sus asentamientos desde un 
punto de vista arquitectónico, de construcción con una gran escala de detalle y una muy exacta 
ubicación geográfica y de entorno. Aprovechando nuevas tecnologías que nos permiten levantar y 
modelar los sitios con instrumentales que no implican intervenir el paisaje y que son muy pocos 
invasivos. 


OBJETIVOS 


• General: 

El Objetivo general es la generación de información planimétrica de cada uno de los elementos 
materiales que conforman los sitios arqueológicos de: Tambo de Inkahuasi, Pucará de Turi y 
Catarpe. 

• Específicos: 

Disponer de un levantamiento analítico (relevamiento) arquitectónico actualizado y pormenorizado 
en formato digital CAD, SIG y en papel de las estructuras en los sitios arqueológicos en 
seleccionados. 

Obtener un registro pormenorizado, sistematizado y especializado de todas las estructuras 
relevadas que componen los sitios del estudio. 

Obtener un Informe Final, en formato de memoria que respalde la metodología elegida, 
etapas desarrolladas y sustento técnico de los productos esperados. 
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LOCALIZACION GEOGRAFICA Y COBERTURA DEL QHAPAQ ÑAN: 

En nuestro país, es factible encontrar bienes asociados al QN entre las Regiones de Arica 
Parinacota y la de O'Higgins. Sin embargo, el trabajo de valorización arqueológica-cultural y la 
pertinencia del cumplimiento de los criterios de valor universal y los particulares para la iniciativa, 
redujo su longitud, concentrándose en seis segmentos y un área de paisaje cultural, ubicados 
estos en las regiones de Arica-Parinacota. Antofagasta y Atacama. 

Tramos y subtramos seleccionados. 

Los criterios consensuados internacionalmente para la selección de tramos fueron: 

(i) Visibilidad 

Los tramos seleccionados presentan un porcentaje aceptable de visibilidad a 10 largo de la 
extensión de su trazado. 

(ii) Accesibilidad 

El acceso a cada uno de los tramos seleccionados presenta condiciones aceptables para ser 
visitado en al menos su inicio/fin y en algunas secciones intermedias. Esto obviamente en algunas 
casas es debido a la existencia de carreteras cercanas a brechas y caminos secundarios 
próximos.Esta posibilidad de acceso, conlleva la posibilidad de generar la gestión mínima para 
asegurar la protección de los bienes. 

(iii) Representatividad en función de las tipologías de tramos y de sitios asociadas a la red 
presente 

Los tramos en su recorrido cubren extensiones y geografías diversas, atravesando el desierto más 
árido del mundo, Franquean quebradas y ascienden por las más altas cumbres del norte chileno. 
En este trazado, el Camino va sorteando una geografía inhóspita, con un manejo constructivo 
adecuado para cada situación. A su vez, los sitios asociadas que presentan los tramos 
preseleccionados, cumplen con una diversidad funcional y tipológicas de gran variedad y riqueza. 

(iv) Integridad bajo el concepto de itinerario y/o paisaje cultural 

La selección de los tramos nacionales valora los aspectos de integridad bajo el concepto de 
itinerario cultural: 

- Poseen todos los elementos necesarios para expresar su valor universal excepcional, 

- Tienen un tamaño/longitud adecuada que permite la representación de las características y 
procesos que confirman su calidad como itinerario. 

(vj Autenticidad y estado de conservación 

Los segmentos del Qhapaq Ñan se clasifican según una tipología consensuada 
internacionalmente, que define tres categorías. 

TRAMO: Trazado cuya longitud Es superior a lOOkm. 

SUBTRAMO: Longitud inferior a lOOkm. y superior a lOkm. 

SECCION: Longitud inferior a lOkm. 




Qhapaq X an 
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Existen importantes fuentes de información que se refieren a la temática incaica y en particular al 
Camino y los sitios arqueológicos asociados, que permiten contar con un nivel de investigación 
que corrobora la adscripción incaica de los bienes preseleccionados. 

La autenticidad queda establecida, además a través de los valores culturales de los tramos 
seleccionados; expresados en sus atributos en cuanto a su forma y diseño, materialidad, uso y 
función, entorno y ubicación con respecto al itinerario total. 

( pi) Factibilidad de la protección y de la gestión efectiva 

La coordinación del Proyecto QÑ. Junto a los gobiernos regionales e instituciones asociadas a 
este, lograrán las condiciones que permitan la protección y manejo efectivo de los tramos en 
preselección. 

De esta manera, han sido seleccionados los siguientes tramos por región: 


Subtramo 1: Putre - Zapahuira, Región de Arica - Parinacota, Provincia de Parinacota. 

Comuna de Putre. 


Tramo 2: 


Subtramo 3: 


Subtramo 4A: 


Alto Loa - Mifios Lasaña, Región de Antofagasta, Provincia el Loa, 

Comuna de Calama. 

Cupo - Catarpe y Área de Paisaje Cultural, Región de Antofagasta, 

Provincia el Loa. Comunas Calama y San Pedro de Atacama. 

Despoblado de Atacama, Camar - Peiné Región de Antofagasta, 
Provincia El Loa, Comuna de San Pedro de Atacama. 


Subtramo 4B: Despoblado de Atacama: portal de Inca. Sierra de Carpís. 


Subtramo 5: Valle de Copiapó: Punta Brava. Viña del Cerro e Iglesia Colorada. 
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A continuación se individualizan los sitios seleccionados y los criterios utilizados en su elección 
que serán materia de estudio. 

Criterios de selección de sitios. 

Los sitios seleccionados para este estudio y que están asociados a los tramos seleccionados en la 
II Región de Antofagasta son los siguientes: 

Inkahuasi (Tramo 2, Alto Loa: Miño - Lasaña, Región de Antofagasta): Corresponde a un tambo 
compuesto par 17 estructuras de piedra caliza alineadas a una quebrada, el cual fue reutilizado en 
época colonial como posta de correos. Frente a el se encuentra una zona de paskanas, de uso 
hasta apoca inca. Se encuentra asociado directamente al camino incaico proveniente del Alto Loa. 


Pukara y centro administrativo de Turi (Subtramo 3, Cupo - Inkahuasi; Catarpe. Región de 
Antofagasta): Constituye el complejo arquitectónico mas grande de Chile Prehispánico, y es un 
ejemplo elocuente de como el dominio Incaico se estableció de modo visual y simbólicamente 
enfático sobre un poblado que existía ya con mucha antelación a la llegada del Tawantinsuyu. La 
dominación se estableció directamente en el centro neurálgico del sitio, como lo demuestra la 
presencia de la kallanca Incaica en la Plaza principal. Contiene sectores funerarios, 
habitacionales, ceremoniales y públicos, muros de circunvalación, calles, caminos, marcadores de 
tránsito, expresiones de arte rupestre, entre otros. 


Tambo de Catarpe (Subtramo 3, Cupo - Inkahuasi; Catarpe. Región de Antofagasta): 

El tambo de Peine es un centro administrativo y de control de trafico Incaico, dispuesto sobre un 
pequeño promontorio y directamente ligado al camino del Inca. Par su parte, Peine Viejo 
corresponde a un centro poblacional de data prehispánica con reutilización histórica temprana en 
el siglo XVI. 

Ambos sitios están asociados al Qhapaq Ñan, y tienen una accesibilidad y visibilidad excelentes, a 
pesar de que el tambo tiene un regular - mal estado de conservación; Peine Viejo, tiene regular - 
buen estado de conservación. 
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COMUNIDADES ASOCIADAS AL QHAPAQ ÑAN CHILE. 

De acuerdo a su distribución por tramo y al marco regional administrativo del territorio nacional 
chileno, las comunidades asociadas al Proyecto Qhapaq Ñan involucradas en los sitios para este 
estudio y que están comprendidas en la Región de Antofagasta, son las siguientes: 


Tramo 2 Inkahuasi 

Región de Antofagasta; Comuna de Calama: 

- Lasaña 


Subtramo 3 Turi 

Región de Antofagasta; Comunas de Calama y San Pedro de Atacama: 

- Ayquina-Turi 

Subtramo 3 Catarpe 

Región de Antofagasta; Comuna de San Pedro de Atacama: 

- Catarpe 


Se definió realizar un levantamiento arquitectónico analítico particular de los bienes arqueológicos 
ubicado en los sitios identificados el la siguiente tabla (coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 
19s): 



Tambo Inkahuasi 

Turi 

Catarpe 

Vértice 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

1 

538468.9 

7556848.6 

574308.9 

7541199.8 

580732.9 

7472334.2 

2 

538516.5 

7556882.2 

574583.0 

7541340.9 

580776.5 

7472393.0 

3 

538575.8 

7556715.8 

574824.8 

7540874.3 

580817.6 

7472317.0 

4 

538495.1 

7556693.6 

574509.7 

7540817.6 

580756.9 

7472270.3 

Sup. Ha. 

1,1 

51 

14,687 

0.94 
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CUADRO 1 



Pukara de Turi, 14,687 ha 




Catarpe, 0.94 ha. 


Las precisiones requeridas para el levantamiento arquitectónico son de 0,01 m. (Icm.) tanto para 
la planimetría como la altimetría. 

Para el caso del relieve, éste será representado por curvas de nivel con equidistancia de 0,15m. 
(15cm.) y se generaran curvas índice cada 0,50m. (50cm.) rotuladas con su respectiva cota. 
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DESARROLLO TECNICO POR RELEVAMIENTO LASER 

La Propuesta Técnica de OrionData, implicó la utilización de una nueva tecnología, ya probada en 
diferentes ámbitos del que hacer nacional e internacional que está siendo utilizada en la 
restauración de monumentos históricos, fachadas de edificios y obras viales e industriales. 

La tecnología que presenta OrionData es realizar los relevamientos con instrumental de tipo 
escáner láser , tecnología que poco a poco, pero que con variadas experiencias está ganando 
terreno para la actividad que solicita el Consejo de Monumentos (CMN). 

Básicamente consiste en barrer con un escáner láser el área a levantar, y se obtienen como 
respuesta lecturas X, Y, Z, más una Intensidad (útil para diferenciar a priori distintos materiales o 
texturas), es decir, no sólo se obtienen coordenadas N,E del sitio sino que también se obtienen las 
elevaciones o cotas de los puntos. 

También una vez que se tienen medidos y referenciados los puntos se podrán obtener curvas de 
nivel si fuera necesario, a partir de los puntos espaciales. 

Esta técnica de escaneo láser realizada con precisión milimétrica y con la definición más pura de 
los contornos o formas del objeto a relevar, permite generar ahorros de tiempo y costos a las 
actividades encargadas a este proyecto y además permitirá al CMN obtener una maqueta digital 
en 3D de alta resolución, precisión y formas, que ha futuro servirá como material educativo, 
cultural y tecnológico donde sea utilizado. 

Adicionalmente para los profesionales que intervienen en el proyecto tanto de la parte de 
OrionData como de la supervisión técnica, que utilizarán esta tecnología, podrán comprobar la 
facilidad de medición precisa al elaborar plantas, vistas, escantillones u otros cortes, en su 
respectivo software de uso tradicional y sin problemas de compatibilidad de formatos. 

La proposición técnica que hace OrionData respecto a lo solicitado por el CMN en esta licitación, 
cumple con los requerimientos de precisión características solicitadas, pero aporta un valor 
agregado al tipo de recolección y proceso de información que normalmente realiza el CMN. 
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METODOLOGIA DESARROLLADA 


El levantamiento con escáner láser consistió en instalar el equipo sobre una estación topográfica 
(estaca), y fijar un punto de referencia para lograr la georeferenciación del sector a levantar y 
luego mediante una simple instrucción, el equipo empieza a barrer a una velocidad de 4000 pulsos 
por segundo con la separación de puntos configurada (2 cm.). Cabe destacar que se tomaron 
todas las vistas necesarias para obtener el levantamiento completo de la zona. 

El barredor láser permite capturar en forma horizontal 360 e desde su punto de instalación y en 
forma vertical 270 e . 

Todas las estaciones topográficas a su vez, fueron georeferenciadas con GPS de tipo geodésico, 
puntos que a su vez estuvieron ligados al sistema Sirgas, según indica el proyecto general del 
Qhapaq Ñan-Chile. 

La georeferenciación de los puntos permitió la unión de las vistas del escaneo láser en los puntos 
de coincidencia ya que la tecnología de barrido permite identificar con precisión esas 
coincidencias; esta unión formó la estructura total y con precisión milimétrica. 

Se ha considerado colocar por la forma de las estructuras de los sitios del proyecto, los puntos 
cada 2 cm. De manera de lograr la definición de los bordes o esquinas de la estructuras y lograr 
un mejor rendererizado final. 

El levantamiento arquitectónico analítico particular de los bienes arqueológicos ubicado en los 
sitios identificados tendrán sus coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 19s. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS RELEVAMIENTOS. 

La complejidad del levantamiento, el detalle requerido, el tiempo de ejecución y las características 
y precisiones del Escáner, hacen de este instrumento una herramienta óptima para la ejecución 
del presente trabajo. 

Una vez en terreno se hará una campaña de recolección intensiva la cual tendrá diariamente una 
revisión y depuración de la información levantada, lo que nos dará el estado de avance real del 
levantamiento. 

Se propone adoptar el mismo orden cronológico solicitado en las bases técnicas, pero se espera 
acortar los plazos en función de la velocidad de la recolección de información en terreno. 

La información resultante tiene un formato propio y se puede visualizar como una nube de puntos, 
por lo que es necesario migrarlo a un formato Autocad donde se realizarán las plantas de 
ubicación, planta general, elevaciones, cortes y escantillones de muros. 

Los archivos de plantas nos permitirán luego migrar los datos formato shape con lo que 
obtendremos un layer de muros y otro de recintos, con topología de polígono lo que nos permitirá 
posteriormente vincular con otras bases de datos y también con las fotografías. 

Desde el punto de vista Arquitectónico: 

La metodología que se debe aplicar en las distintas locaciones consiste en: 

Recurrir a la información arqueológica y gráfica para poder hacer un primer reconocimiento de 
lugar. Es necesario en terreno analizar los aspectos formales decorativos y constructivos para 
proceder a encuadrar temporal o tipológicamente la edificación y su estructura. 

Además es necesario analizar la zonificación de las construcciones para obtener un encuadre de 
las características de las zonas a estudiar, para así permitir entender la relación de lo construido 
con el entorno, de los espacios que se generan entre ellos, de las relaciones que se establecen 
espacialmente en función de sus moradores y los sistemas constructivos empleados. 
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Al observar el sistema urbano, la tecnología constructiva, la tipología funcional y los contenidos 
simbólicos es posible relacionar los métodos constructivos a las variables temporales y 
territoriales. La tectónica es el primer aspecto a tener en cuenta en el análisis de las localidades 
ya que son respuestas a las diferentes soluciones constructivas y estructurales que se han 
adoptado para resolver las necesidades específicas de la determinada zona, cultura, forma de 
vida e idiosincrasia. 

Al entender esta tipología funcional de la arquitectura y de la construcción tipo, las soluciones 
formales son repeticiones que consolidan una manera de resolver necesidades específicas que a 
medida que se va alcanzando el conocimiento y la práctica se llega a sistemas constructivos más 
sencillos que los anteriores. 

Todo este análisis formal, constructivo, compositivo y espacial de los edificios busca su 
vinculación con las soluciones constructivas adoptadas que llevan a descubrir las tecnologías 
disponibles, materiales utilizados y sus lugares de preparación y extracción respectivamente, 
permitiéndonos así mostrar una parte de su identidad cultural. 

Luego es necesario establecer una comparación de los sistemas constructivos de las distintas 
locaciones para extraer conclusiones sobre las prácticas arquitectónicas, su extensión y 
divulgación. En función de esto se decide cuales son los lugares más relevantes y demostrativos 
para realizar los cortes y escantillones. 

Con la información recolectada en el análisis anteriormente descrito se propone la creación de una 
ficha tipo (informe) que permita catalogar los distintos patrones arquitectónicos, urbanísticos y 
constructivos de cada localia con sus particularidades, permitiendo además de forma ordenada y 
concreta realizar un análisis posterior comparativo entre las locaciones. Esta ficha ira acompañada 
de apoyo gráfico, esquemático y planimétrico. 

En conclusión, este conocimiento y estudio de sistemas constructivos, y materiales utilizados, será 
algo sumamente necesario para poder realizar los estudios de conservación. 
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De cada sitio arqueológico se hará planimetría que dará cuenta de las estructuras y recintos 
relevados a través de la generación de: 

• Una planta de ubicación del sitio, escala 1:500 

• Una planta general, escala 1:50 

• Cuatro elevaciones: norte, sur, este y oeste, escala 1:50 

• Dos corte transversales y dos corte longitudinales, escala 1:50 

• Esquemas de muro tipo 1 y 2, escala 1:20. Elegir sistemas contractivos diferentes a 
representar. Se deberá identificar a través de un informe las materialidades, fábricas y una 
descripción acabada del sistema constructivo empleado. 


DESCRIPCION DE LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN CON ESCANER 


El tiempo ocupado en el escaneo de los sitios fue dependiendo de su complejidad según la 
siguiente tabla: 


Tambo Inkahuasi 

2 días 

Catarpe 

4.5 días 

Pukara de Turi 

7 días 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LEICA SCANSTATION 

INSTRUMENTO: Alta velocidad, alta precisión con el 
TIPO: Scanner con máximo 360°x 270°campo de vis 
INTERFAS DE USO: Notebook o Table PC 
TRASMISION LASER: Servo Motor. 

VISIÓN OPTICA: Cámara integrada. 

PRECISIONES 

- Posición: 6 mm. 

- Distancia: 4 mm. 

- Angulo Horizontal: 60 micro - radianes 

- Angulo Vertical: 60 micro - radianes 

- Modelo de Superficie 2 mm 

MODULO LÁSER 

- Tipo: Pulso Láser integrado microchip 

- Color: Verde 

- Láser Class: Class 3R (IEC 60825-1) 

ALCANCE 

- Alcance: 300m 

- Tarjetas reflectivas 10%: Sobre lOOm 

- Alcance óptimo: 1- 300m 

PROMEDIO DE PUNTOS SCANNEADOS 

- 4000 Puntos/ segundo* 

*promedio de Escaneo máximo, depende de la resolución y el campo de visión 
seleccionado. 

CAMPO DE VISUAL 

- Horizontal: 360“(máximo) 

- Vertical: 270°(máximo) 

El campo de visión puede ser apuntando con el botón Quickcan. 

IMAGEN DIGITAL EN COLORES 

- Definición de píxel puede ser utilizada en: baja, media, alta, una imagen 24°x24° 1024 
x 1024 pixeles (1 mega píxeles). 

- Full 360 °x 270° correspondiente allí imágenes, aprox. 64 megapixeles. 

BATERIAS 

- Power Supplay: 12V 

- Duración: 6 horas continuas de trabajo, con 2 baterías. 

CARACTERISTICAS FISICAS 
SCANNER 

- Dimensiones: 265 mm D x 370 mm W x 510 mm H 

- Peso: 16 Kg. 
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BATERIAS 

- Dimensiones: 165 mm D x 236 mm W x 215 mm H 

- Peso: 12 Kg. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

- Temperatura de Operación: OC a 40C 

- Temperatura de almacenamiento: -25C a 65C 

- Humedad: Atmosfera no condensada. 

- Iluminación: Completamente operacional entre la luz del sol completa y la oscuridad total. 

- Humedad / Polvo: De acuerdo a normas IEC, especificaciones IP52. 


EJECUCIÓN EN TERRENO DEL RELEVAMIENTO ESCANER 

A continuación se describirán las diferentes etapas ejecutadas en terreno con esta tecnología: 

a) Diseño en planos de la forma de relevamiento 

Con los planos bases de cada sitio entregados por el CMN se planificó el levantamiento 
scanner de los 3 sitios. Se debe recordar que hubo un cambio en el proyecto inicial dado 
que se levantaría el sitio de Peine Viejo, pero, posteriormente se definió por CMN el sitio 
de Catarpe en reemplazo. 

Para levantar los sitios se realizaría el contorno del área y posteriormente el interior. Luego 
de revisar los archivos de terreno se completaría los vacíos que se produjeran en las 
primeras capturas. Para la definición de puntos bases de levantamiento se pensó en 
generar un polígono regular por el contorno y desde cualquiera de esos vértices se ligaría 
una estaca hacia el interior de la estructura. 

b) Decisión de la toma de las capturas 

Una vez definidas las estaciones de instalación del equipo escáner se deberá fijar el 
espaciamiento de entre los puntos que genera el scanner, recordemos que en el caso de 
este equipo se capturan puntos cada 7 milímetros. 

En este caso el operador decidió la captura mas fina, lo que la en practica significa 
archivos de tamaños más grandes y posteriormente la consideración de cómo se manejara 
esta información para lograr los resultados esperados. 

Después capturada la información deberá aplicarse toda la experiencia que se tenga sobre 
el tema, ya que es motivo de análisis por cada situación, la separación que deben tener los 
puntos. Esto incide directamente sobre el resultado final que se desee conseguir, porque 
se afectados los procesos de cálculo si no se tienen los software adecuados para manejar 
el volumen de información, la extracción de 

archivos útiles en otros software como Autocad o ArcGis, los modelamientos 3D y la 
presentación audiovisual. 

En este proceso el contratista de OrionData, utilizó la medida mas fina, pero después con 
el proceso de la información se vio que una distancia mayor, por ejemplo, cada 3 cm., un 
punto es suficiente. Adicionalmente se debe verificar la conveniencia de utilizar una 
cámara fotográfica solidaria con el equipo, ya que en el producto audiovisual será más 
eficaz la implementación de los videos en 3D. 
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c) Supervisión de terreno 

Un detalle importante en este tipo de relevamientos es la supervisión oportuna de los datos 
que se capturan. Debe primar el orden tanto en la revisión de la georeferenciación como 
desde el punto de vista nemotécnico. Es importante que la denominación o nombre de los 
archivos deba ser secuencial para evitar problemas en el cálculo posterior. El uso de 
software para manejo de gran volumen de información es importante de considerar para la 
revisión en terreno de los puntos tomados, ya que será en ese momento la mejor opción de 
repetir, completar o cerrar el relevamiento. 

d) Cálculo y exportación de la información 

Dada la complejidad del manejo de estos archivos de gran tamaño, la persona que 
procesa la data, debe pensar en la forma que entregará sus resultados, ya que en el 
mercado el mayor porcentaje de usuarios no tienen este tipo de software, lo que significará 
dificultades para entregar al personaje común estos levantamientos. El usuario común 
debe poder ver los resultados en Autocad o Arcgis. 

c) Un punto a considerar importantísimo es el traspaso de la información a planos 

(2D); 

Teniendo la información capturada y depurada se le asocia la foto para obtener textura real 
y luego se debe trabajar el traspaso de dicha información en 3D a planos en autocad que 
serán insumos fundamentales para posteriores trabajos de diagnóstico y/o intervención. 
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ENTREGA DE LOS RESULTADOS 

Los productos a entregar son los siguientes: 

Levantamiento arquitectónico de las estructuras y recintos de los sitios arqueológicos 
seleccionados. 

La planimetría solicitada será entregada en dos formatos distintos: 

a) En archivo digital de plano elaborado en Autocad 2000 o superior, en medio digital (CD) por 
cada sitio arqueológico, en dos copias, (8 CD 's en total) con carátula, señalando el nombre de 
proyecto, logos y sitio arqueológico. 

b) Planimetría ploteada a color en papel tipo BOND, en escala 1:500, 1:50 y 1:20, tendrá: 

Indicación en planos de niveles, aplomes y desplomes, triangulaciones y cotas. 

Diferenciación en los planos del tipo de materialidad, específicamente en las elevaciones de las 
estructuras de los sitios. 

Viñeta indicando nombre del proyecto, nombre de sitios, escala, norte, instituciones mandantes, 
logos institucionales, fecha, ubicación geográfica, plano de ubicación con respecto al tramo. 


Informes de materiales y técnicas constructivas por sitio arqueológico: 

Los tres informes (uno por cada sitio arqueológico) serán entregados en 2 copias anilladas y con 
tapa de mica transparente, impresas en papel tamaño carta a color con letra Anal 11, en párrafos 
justificados y sin sangría, acompañados de un respaldo en formato digital de texto con extensión 
DOC y PDF (en CD). Los dibujos y fotos en papel serán deben ser escaneados en formato JPG 
con una resolución de 600 dpi. Las fotografías digitales que se utilicen para las descripciones 
deben poseer una resolución sobre 6 megapixeles, clasificadas de acuerdo a una ficha a ser 
entregada por el demandante. 


Cobertura SIG de las estructuras y recintos relevados: 

Para la entrega de la cobertura SIG de cada sitio arqueológico, se entregara un SHAPE de muros 
y otro SHAPE de recintos. Los archivos shape estarán en Coordenadas UTM. Datum WGS84. 
Huso 19 Sur. Todos los SHAPE's se entregaran como proyectos MXD o APR. 

Se entregaran 2 CD's conteniendo esta información, ordenada por sitio. 
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Archivos fotográficos de muros y recintos de sitios arqueológicos: 

Las fotografías serán en formato digital JPG, con resolución mínima de 600 DPI (mínimo 6 
megapixeles). Los archivos fotográficos se entregaran ordenados en carpetas por sitio y con un ID 
que sea atribuido a la base de datos en SIG por muro y recinto. 

Se entregaran 2 copias en CD's por cada sitio arqueológico. 

Todas las entregas se realizaran en la oficina de partes de la SUBDERE en Santiago para el 
registro oficial. Sin embargo, se deberá considerar la entrega simultánea de una copia a la Unidad 
Técnica Qhapaq Ñan en San Pedro de Atacama, para que el equipo de supervisión realice la 
evaluación de las entregas. 

Las entregas parciales a la SUBDERE serán en formato digital en soporte de CD y la copia a la 
Unidad Qhapaq Ñan en San Pedro de Atacama ira en formato digital en soporte CD y planos 
ploteados a color (de ser el caso) en papel tipo BOND. 


Modelos renderizados de sitios arqueológicos: 


Se generaran 5 (cinco) modelos renderizados en calidad de resolución buena a máxima en 
formato de archivo JPG y un video animación general de cada sitio arqueológico. 

Se realizaran para los programas ARCHICAD v.9 o superior, ARCHSITE y ARTLANTIS que 
normalmente utiliza el CMN. 

Se entregara en soporte digital (en dos copias), todos los archivos generados en formato .OPT, 
.ART; así como los modelos en 3D en formato .PLL. 

El modelo generado para ser usado en ARTLANTIS, contará mínimamente, con la colocación de 
texturas, ubicación de cámaras e iluminación. 

Se deberá plotear un modelo a color por sitio arqueológico, en PAPEL BOND 110 gr. en 
dimensiones de 1.50 x 1.20 m. 
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INFORME DE MATERIALIDADES INKAHUASI, CATARPE Y TURI. 


INFORME SOBRE MATERIALIDADES, FÁBRICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
SITIO ARQUEOLÓGICO INCAHUASI, II REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 


1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes del proyecto 

El Programa Qhapaq Ñan o Camino Principal Andino, es una iniciativa de carácter multinacional, 
que busca entre sus principales objetivos la presentación del Camino del Inka como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. En nuestro país, el organismo promotor de esta 
iniciativa es el Consejo de Monumentos Nacionales, encargado de coordinar las actividades que 
se realizan en Chile en torno a los bienes culturales asociados a esta gran obra de vialidad 
realizada por los Incas. 

El Qhapaq Ñan está constituido por un conjunto de sitios que históricamente han estado 
asociados o formaron parte de esta importante red vial que posibilitó la integración de diversos 
medio ambientes y geografías, permitiendo asimismo la interacción de múltiples culturas en sus 
más de cinco mil kilómetros de extensión, abarcando actualmente en su trayecto seis países: 
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. 

En nuestro país fueron seleccionados seis tramos del camino (un tramo y cinco subtramos), tres 
de los cuales se localizan en la región de Antofagasta. La selección de cada tramo consideró entre 
las variables la asociación del camino con importantes asentamientos del período incaico. Entre 
los sitios arqueológicos seleccionados en la región de Antofagasta para desarrollar proyectos de 
investigación, promoción y conservación se encuentran Inkahuasi, Catarpe y Turi. 

Bajo esta perspectiva, uno de los proyectos a desarrollar trata acerca del relevamiento 
arquitectónico de estos tres sitios arqueológicos, el cual considera entre sus productos un 
documento que de cuenta de la tecnología constructiva presente en estos asentamientos. 

2. OBJETIVO 

El presente documento constituye un primer informe de avance, que tiene por objetivo otorgar una 
descripción acabada tanto de las materialidades como de los sistemas constructivos presentes en 
el sitio arqueológico Inkahuasi, ubicado en el Tramo 2: Alto Loa - Miño Lasaña, Provincia El Loa, 
Comuna de Calama. 

La campaña de terreno donde se llevó a cabo el registro e identificación de sistemas constructivos 
en el sitio Inkahuasi, se desarrolló entre los días 7, 8 y 17 de julio de 2009. 
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2.1 UBICACIÓN DEL SITIO ARQUEOLOGICO INKAHUASI. 

El sitio arqueológico de Incahuasi (UTM 19K 538514E / 7556756S - WGS 84), se encuentra 
ubicado en el área denominada Alto Loa, a los 2.928 m.s.n.m., en la planicie occidental del valle 
del Loa, a unos siete kilómetros al sur del Embalse del poblado de Conchi y a 20 kilómetros al 
norte del poblado de Lasaña, entre el Km 60 de la carretera del Mineral El Abra y el cañón del río 
Loa. 



“Su rasgo físico más prominente es la citada planchada de calizas, parcialmente cubierta de 
arenas y regolitos. Contrasta su tonalidad clara con la oscura superficie arenosa que la rodea por 
el norte, sur y oeste. Una línea de escurrimiento estacional proveniente de la precordillera forma 
una pequeña quebrada cuyo lecho arenoso corta el afloramiento con rumbo norte-sur, dejando a 
los lados dos escarpes de unos 3 m de altura. Al pie del escarpe occidental y alineado con él, 
asienta LR-1... (Incahuasi). ..un asentamiento de unos 120m de largo por 15 m de ancho que 
consta de 17 estructuras dispuestas en hilera, con muros de piedras, plantas subrectangulares y 
vanos orientados al este” (Berenguer, 2004) 
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3. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DEL SITIO 

Los primeros reportes de este asentamiento arqueológico provienen de la obra de Riso Patrón 
“Diccionario Jeográfico de Chile" (1924), donde describe las ruinas como parte de una antigua 
posta abandonada. 

Este sitio fue relocalizado en el marco de una prospección aérea realizada por los arqueólogos 
Luis Cornejo y Carlos Aldunate (Cornejo, 1994), identificando esta vez un patrón claramente 
incaico en las construcciones presentes en el sitio, asimismo notando la clara asociación que 
poseería el asentamiento con respecto al camino del inca. 

Posteriormente, entre los años 2001 y 2005, este sitio cobra importancia bajo el alero de un 
proyecto de investigación arqueológica del sistema vial del Tawantinsuyu en el curso superior del 
Loa (Fondecyt 1010327), dirigido por el arqueólogo José Berenguer. Durante el desarrollo del 
proyecto, se realizaron los primeros estudios sistemáticos en el sitio, incluyendo los primeros 
levantamientos topográficos y actividades de excavación, conducentes a identificar la secuencia 
cronológico - cultural del sitio, además de intentar dar luces sobre el rol de este asentamiento con 
respecto al trazado del Qhapaq Ñan entre las localidades de Miño y Lasaña. 



En este sentido, y siguiendo los resultados del análisis del material cerámico recuperado en el 
sitio, es posible establecer que una primera ocupación se habría producido al menos desde el 
período Formativo (100 a.C. a 700 d.C. aprox.), posiblemente con una disposición y función de los 
recintos distinta a la que es posible inferir a partir de las ruinas que encontramos en la actualidad. 
Este asentamiento en sus orígenes recordaría más a un tipo de “estancia” pastoril (Uribe, M. y G. 
Cabello 2005). 

Para el período Tardío de expansión Inca, la importante proporción y variedad tipológica de la 
cerámica tardía, demuestran que este sitio se encontraba funcionalmente relacionado con el 
sistema vial incaico, sirviendo de albergue, donde se habrían realizado funciones ligadas a 
actividades pasajeras, asociadas a la circulación de personas y animales (Ibíd.) 
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VOLCAN VOLCAN 

SAN PEDRO SAN PABLO 


CERROS DE CUPO 


VOLCAN 

PANIRI 


CERRO 
EL LEON 





En tiempos históricos, este asentamiento habría sufrido un paulatino abandono, probablemente 
debido a no poseer conexión directa con los poblados locales, lo que habría reducido su función a 
actividades aún más específicas, representando un punto de mero paso, conocido hacia 
principios del siglo XX como Posta de Incahuasi (Riso Patrón 1924). 

4. METODOLOGÍA 

En consideración a los objetivos del estudio, las actividades realizadas para lograr la identificación 
y registro de materialidades y sistemas constructivos en el sitio arqueológico Inkahuasi fueron: 

a) Revisión bibliográfica especializada sobre investigaciones previas realizadas en el sitio 
Incahuasi (artículos, tesis, archivo documental Fondecyt, etc.) 

b) Reconocimiento en terreno del sitio Incahuasi. 

c) Reconocimiento de recintos y paramentos según levantamiento topográfico. 

d) Zonificación en cuatro sectores bien definidos: 

Zona 1: área de derrumbes, recintos muy difusos, mal estado de conservación. Metros 
lineales de muros identificables: 0 m. 

Zona 2: área de corral, un solo gran recinto, buen estado de conservación. Metros lineales 
de muros identificables: 61,1 m. 

Zona 3: área de recintos habitacionales, estado de conservación regular. Metros lineales 
de muros identificables: 27,6 m. 

Zona 4: área de derrumbes, al menos 2 recintos de límites difusos, mal estado de 
conservación. Metros lineales de muros identificables: 13,1 m. 
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SITIO INCAHUASI 

DERRUMBE 

ZONA 1 

Area de derrumbe, recintos muy difusos 

ZONA 2 

Area de corral, en buen 

ZONA 3 

Area de recintos habitacionales, 

ZONA 4 

Area de derrumbes, al menos dos 


ZONIFICACION 

MUROS 

en mal estado de conservación. 

Superficie 270 mt2. 

estado de conservación. 
Superficie de 267 mt2. 

en estado de conservación regular. 
Superficie de 135 mt2. 

recintos de limites difusos en mal 
estado de conservación. 


e) Reconocimiento y registro de los distintos tipos de paramento presentes en cada zona, con 
un estado de conservación regular a bueno. Es decir muros en promedio sobre el metro de 
altura. 

f) Selección de sistemas constructivos representativos. Aplicación de ficha de registro 
arquitectónico por sistema constructivo. 

g) Localización y registro de vanos y esquinas identificables. 

h) Análisis de las fichas de registro arquitectónico por sistema constructivo. 

i) Elaboración de informe sobre materialidades, fábricas y sistemas constructivos. 
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5. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y FÁBRICAS 

La identificación de los sistemas constructivos en el sitio arqueológico de Incahuasi, consideró el 
relevamiento de información arquitectónica de un total de 101,8 metros lineales de muros posibles 
de analizar en términos de la tecnología constructiva presente. 



Posterior al registro por tipología de muros, fue posible identificar dos sistemas constructivos: 

Sistema Constructivo 1 : Pirca seca. 

Fábrica : mampostería de piedra sin argamasa. 

Materiales : piedra caliza propia del emplazamiento, sin trabajo. 



Corresponde a paramentos de acabado simple, utilizando piedras sin labrar, dispuestas en 
aparejo rústico, estructurando el muro en cuanto a la forma natural y posición de las piedras sin 
utilizar argamasa. Presentan hilada mixta, es decir están constituidos por hilada doble en la base y 
a medida que el muro toma altura, la hilada es simple. Esta última característica parece estar 
asociada a un trabajo de reubicación posterior de las piedras en el muro y no correspondería a la 
técnica de pircado original (hilada doble). El ancho promedio estimado para esta tipología es de 
0,60 m. 
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Vanos. 

No fue posible ubicar vanos con claridad. 

Este primer sistema constructivo se identificó particularmente en la zona 2 y en menor medida en 
la zona 3, donde la principal tecnología constructiva utilizada corresponde al segundo sistema 
registrado. 

Sistema Constructivo 2: Pirca doble con relleno y argamasa. 

Fábrica : Mampostería de piedra con argamasa. 

Materiales : piedra caliza propia del emplazamiento, con escaso trabajo de desbaste de aristas. 



Corresponde a paramentos con un acabado más especializado. Presentan hilada doble y relleno 
de piedras pequeñas entre las hiladas, constituyendo un ancho de muro promedio de 0,60 m. El 
aparejo de los muros es rústico, sin embargo, las piedras que lo estructuran presentan formas 
alargadas dispuestas en sentido horizontal, rellenando los espacios restantes entre ellas con 
piedras más pequeñas. Algunas piedras presentan trabajos de desbaste de aristas, lo que 
representa una preocupación estética en cuanto al acabado exterior del muro. 

Este tipo constructivo se presenta en mayor proporción en los recintos de carácter habitacional de 
la zona 2. 

Vanos. 

No es posible distinguir vanos con claridad. 
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6. CONCLUSIONES 

El asentamiento arqueológico Inkahuasi ha sido tradicionalmente definido en la literatura 
especializada como un exponente clásico del sistema de tambos asociados al Camino del Inca, 
los que habrían funcionado como albergues de paso, con el objetivo de otorgar alojamiento y 
alimentación a los viajeros que transitaban por la red vial. 

En este sentido, y luego de realizar el registro e identificación de los sistemas constructivos 
presentes en el sitio estudiado, es posible inferir una cierta coherencia entre la funcionalidad 
planteada y la tecnología constructiva desarrollada. 

De esta forma, podemos observar una mayor preocupación en la conformación de los recintos de 
carácter habitacional, en términos de la inversión de trabajo que habría requerido la generación de 
muros estructuralmente más complejos (selección de piedras de formas alargadas, relleno de 
piedras pequeñas entre hiladas y uso de argamasa), en oposición a los presentes en la zona 2, 
donde se observa un trabajo mucho más rústico, lo que coincide con la función de corral, definida 
para este recinto, donde su construcción no habría requerido mayor especialización en la técnica 
constructiva, sino donde el pircado cumple más bien un rol de cerco, delimitando un área 
específica para la ubicación de los animales. 


7. BIBLIOGRAFIA 


Berenguer, José 

2004 Informe Final sobre la Prospección Arqueológica del camino Inka del Alto Loa, Anexo 1, 
Proyecto Fondecyt N °1010327 Arqueología del sistema vial de los Inkas en el Alto Loa, II 
Región, 2001. Archivo Proyectos Fondecyt. 

Berenguer, José; Cáceres, Iván; Sanhueza, Cecilia; Hernández, Pedro. 

2005 El Qhapaq Ñan en el Alto Loa, norte de Chile: Un estudio micro y macromorfológico. 
Revista Estudios Atácamenos. Universidad Católica del Norte. Número 29, San Pedro de 
Atacama. 

Cornejo, Luis. 

1995 El inka en la región del río Loa superior: lo local y lo foráneo. Actas del XIII Congreso 
Nacional de Arqueología Chilena, pp. 203-212, Antofagasta. 

Riso Patrón, L. 

1924 Diccionario Jeográfico de Chile. Imprenta Universitaria, Santiago. 

Uribe, M y G. Cabello 

2005 Cerámica en el camino. Implicancias tipológicas y conductuales para la comprensión de la 
vialidad y la expansión del Tawantinsuyu. En: Revista Española de Antropología 
Americana, vol. 35: 75-98. 


Av. Providencia N°2133 of. 703 Santiago. Fonos: 33 5 83 04 - 333 72 40 
www. oriondata.cl 


27 




ORION DATA 

Imágenes Satelitales Si GeoTecnologías 



CHILE 


Ohapaq Ñ an 


INFORME SOBRE MATERIALIDADES, FÁBRICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
SITIO ARQUEOLÓGICO CATARPE, II REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 

1. INTRODUCCIÓN 


1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El Programa Qhapac Ñan o Camino Principal Andino, es una iniciativa de carácter multinacional, 
que busca entre sus principales objetivos la presentación del Camino del Inka como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. En nuestro país, el organismo promotor de esta 
iniciativa es el Consejo de Monumentos Nacionales, encargado de coordinar las actividades que 
se realizan en Chile en torno a los bienes culturales asociados a esta gran obra de vialidad 
realizada por los Incas. 

El Qhapaq Ñan está constituido por un conjunto de sitios que históricamente han estado 
asociados o formaron parte de esta importante red vial que posibilitó la integración de diversos 
medio ambientes y geografías, permitiendo asimismo la interacción de múltiples culturas en sus 
más de cinco mil kilómetros de extensión, abarcando actualmente en su trayecto seis países: 
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. 

En nuestro país fueron seleccionados seis tramos del camino (un tramo y cinco subtramos), tres 
de los cuales se localizan en la región de Antofagasta. La selección de cada tramo consideró entre 
las variables la asociación del camino con importantes asentamientos del período incaico. Entre 
los sitios arqueológicos seleccionados en la región de Antofagasta para desarrollar proyectos de 
investigación, promoción y conservación se encuentran Incahuasi, Catarpe y Turi. 

Bajo esta perspectiva, uno de los proyectos a desarrollar es el que considera el relevamiento 
arquitectónico de estos tres sitios arqueológicos, el cual considera entre sus productos un 
documento que de cuenta de la tecnología constructiva presente en estos asentamientos. 


2. OBJETIVO 

El presente documento constituye un segundo informe de avance, que tiene por objetivo otorgar 
una descripción acabada tanto de las materialidades como de los sistemas constructivos 
presentes en el sitio arqueológico Catarpe, ubicado en el Subtramo 3: Cupo - Catarpe, 

Provincia El Loa, Comuna de San Pedro de Atacama. 

La campaña de terreno donde se llevó a cabo el registro e identificación de sistemas constructivos 
en el sitio Catarpe, se desarrolló entre los días 9 y 13 de julio de 2009. 
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2.2 UBICACIÓN DEL SITIO ARQUEOLOGICO CATARPE. 

El sitio arqueológico de Catarpe (UTM 19K 580764E / 7472322 S - WGS 84) se ubica a 7 
kilómetros al norte del poblado de San Pedro de Atacama, a los 2.528 m.s.n.m., en la ribera 
oriental del río San Pedro, sobre una pequeña meseta que es parte de una antigua terraza fluvial, 
de aproximadamente 30 metros de altura y 100 metros de ancho (Mostny 1949). Esta terraza cae 
abruptamente por el norte hacia el valle del río, colindando hacia el sur con los cerros de la 
Cordillera de la Sal, con la que se encuentra separada por sinuosas quebradas. 



El asentamiento presenta una extensión aproximada de 900 metros, pudiéndose distinguir tres 
sectores bastante definidos, separados naturalmente por dos quebradas que descienden hacia el 
valle del río San Pedro. El primer sector se denomina Catarpe Oeste y corresponde a un conjunto 
de estructuras de carácter habitacional. Un sector central se denomina Catarpe Este, también 
llamado Tambo Catarpe por presentar recintos y estructuras arquitectónicas de patrón claramente 
incaico, a partir de las cuales se ha inferido que este sitio cumplía el rol de tambería en período de 
ocupación inca. Por último, un tercer sector más oriental corresponde a un área de cementerio, 
donde es posible presenciar la acción de saqueadores que lo han disturbado. 
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3. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DEL SITIO 

Las primeras noticias sobre la existencia de las ruinas de la aldea prehispánica de Catarpe, 
parecen haber sido recibidas por Eric Boman en 1908, en su viaje por el desierto de Atacama 
(Mostny 1949), sin embargo, y al igual que Ricardo Latcham, quien menciona el sitio sin 
describirlo (Latcham 1938), hasta ese momento parece no haber recibido visita alguna por parte 
de los investigadores y aficionados a la arqueología de la época. 

No será hasta 1949, que la arqueóloga Grete Mostny, inicie los primeros estudios sistemáticos en 
el sitio, realizando un acabado registro de las estructuras, con el fin de obtener un plano de la 
distribución espacial de los recintos que conformaban el asentamiento. 

El Padre Gustavo Le Paige, realizaría las primeras excavaciones en el sector del cementerio, 
otorgando las primeras evidencias que demostraban el importante rol que habría cumplido durante 
el período Inca, culturalmente distinto a otros sitios de la misma época (Lynch 1977:142) 

Luego, en el año 1976, el arqueólogo norteamericano Thomas Lynch, se hará cargo junto a un 
grupo de alumnos de la Universidad de Cornell (EEUU) en convenio con la Universidad del Norte, 
de las primeras excavaciones sistemáticas realizadas en las áreas habitacionales del sitio 
(Catarpe Este y Catarpe Oeste). Bajo este estudio se realizan los primeros análisis acerca de la 
arquitectura del lugar, considerando que el sector Oeste era probablemente más antiguo y por 
ende con una ocupación indígena local; mientras que el sector Este, parecía cumplir un rol menos 
habitacional y más pública, con un sentido y emplazamiento más incásico (Ibíd.) 

Décadas más tarde, será este mismo autor junto a Lautaro Nuñez, quienes comenzarán un 
significativo trabajo de revisión de las reflexiones elaboradas a partir de los estudios en Catarpe, 
poniendo hincapié en la importancia político administrativa que habría tenido este sitio para el 
sistema imperial incaico en la región, planteando la necesidad de ampliar el marco interpretativo 
con el cual se había estudiado previamente el registro arqueológico presente en el sitio (Fuentes 
2009:15), expresando que la presencia de oro, artefactos de cobre, fragmentos de crisoles y 
planchas, demostraría que Catarpe habría sido más que un tambo, habría correspondido a “uno 
de los centros administrativos más importantes descubiertos en el territorio cMeno”(Niemeyer y 
Schiappacase 1988:154-56) 

En los últimos años, se ha originado una creciente reevaluación de la problemática de la 
ocupación incaica en el norte desértico. Bajo este marco más crítico hacia las hipótesis 
tradicionales, surge la reflexión del arqueólogo Mauricio Uribe quien efectúa una crítica a los 
principales supuestos con los que se había manejado el tema del dominio inca en Chile. En este 
sentido, Uribe postula una presencia activa del Tawantinsuyu en San Pedro, asociándola 
sobretodo a prácticas simbólicas de legitimación del poder. De esta forma, reinterpreta el carácter 
de Catarpe Este, transformándolo en un espacio-eje (articulador) de la reproducción de las formas 
de poder estatal a partir de la resignificación ideológica-política de los principios andinos 
tradicionales (Uribe 2004). 
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Por último, “Catarpe-este vendría de esta manera a reflejar y materializar importantes 
transformaciones económicas, sociales, político-ideológicas y culturales en el área, las cuales se 
inscribirían en un proceso más amplio de cambio, característico de la transición entre el período 
Intermedio Tardío y el Tardío en la región nortina ” (Fuentes 2009:20) 


4. METODOLOGÍA 

En consideración a los objetivos del estudio, las actividades realizadas para lograr la identificación 
y registro de materialidades y sistemas constructivos en el sitio arqueológico Catarpe fueron: 

a) Revisión bibliográfica especializada sobre investigaciones previas realizadas en el sitio 
Catarpe (artículos, tesis, archivo documental Fondecyt, etc.) 

b) Reconocimiento en terreno del sitio Catarpe. 

c) Reconocimiento de recintos y paramentos según levantamiento topográfico. 

d) Zonificación en cinco sectores bien definidos en consideración a las vías de circulación 
presentes en el sitio, a partir de las cuales fue posible establecer conjuntos de recintos. 

Zona 1: área habitacional y mirador. En general, recintos difusos, estado de conservación: 
malo. Metros lineales de muros identificables: 36,6 m. 

Zona 2: área de derrumbes, estado de conservación: muy malo. Metros lineales de muros 
identificables: 0 m. 

Zona 3: área habitacional, estado de conservación: malo. Metros lineales de muros 
identificables: 44 m. 

Zona 4: área de patios y sub área de derrumbes, estado de conservación: regular a bueno. 
Metros lineales de muros identificables: 173,6 m. 

Zona 5: área de derrumbes, estado de conservación: muy malo. Metros lineales de muros 
identificables: 6,3 m. 
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e) Reconocimiento y registro de los distintos tipos de paramento presentes en cada zona, 
con un estado de conservación regular a bueno. Es decir muros en promedio sobre el 
metro de altura. 

f) Selección de sistemas constructivos representativos. Aplicación de ficha de registro 
arquitectónico por sistema constructivo. 

g) Localización y registro de vanos y esquinas identificables. 

h) Análisis de las fichas de registro arquitectónico por sistema constructivo. 

i) Elaboración de informe sobre materialidades, fábricas y sistemas constructivos. 
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5. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y FÁBRICAS. 

La identificación de los sistemas constructivos en el sitio arqueológico Catarpe, consideró el 
relevamiento de información arquitectónica de un total de 260,5 metros lineales de muros posibles 
de analizar en términos de la tecnología constructiva presente. 
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Posterior al registro por tipología de muros, fue posible identificar cinco sistemas constructivos: 


Sistema Constructivo 1. 

Fábrica : Mampostería de piedra con argamasa. 

Materiales : Bolones de piedra propios del emplazamiento y argamasa limo arcillosa para los 
revoques, relleno y mortero de pega. 



Corresponde a muros de hilada mixta, es decir se ubican en similar proporción piedras alargadas 
que dan el ancho al muro (0,40 m), en combinación con piedras de tamaño más pequeño que se 
disponen de a pares (a modo de doble hilada). Estos paramentos presentan gran cantidad de 
argamasa de barro como mortero de pega asociado a piedrecillas de pequeño tamaño, 
evidenciando además el uso de barro como revoque en el acabado exterior del muro. 

El aparejo presente en este sistema constructivo es de tipo sedimentario, con hileras de piedras 
dispuestas horizontalmente. Las piedras no presentan ningún tipo de trabajo. 

Este sistema fue registrado en los muros de un solo recinto, sin embargo demuestra el uso de 
variaciones constructivas utilizando los materiales disponibles en el emplazamiento. 
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Sistema Constructivo 2. 

Fábrica : Mampostería de piedra con argamasa. 

Materiales : Bolones de piedra propios del emplazamiento y argamasa limo arcillosa para el relleno 
y como mortero de pega. 



Corresponde a muros de hilada mixta, ubicándose esta vez piedras más pequeñas en hilada doble 
y aparejo sedimentario hacia las bases, y observándose hacia el 1,20 m. de altura, una 
combinación entre piedras alargadas que dan el ancho al muro (0,50 m) y piedras de tamaño más 
pequeño que se disponen de a pares (a modo de doble hilada). Estos paramentos presentan 
bastante argamasa de barro como mortero de pega entre las piedras. 

Presenta dos tipos de aparejos distribuidos en tres estratos identificables. En la base el aparejo 
sedimentario está constituido por piedras medianas dispuestas en hileras simples, luego, a los 
0,70 m, se observan al menos tres hileras de piedras medianas ubicadas siguiendo la verticalidad 
de los elementos. Por último, hacia el 1,20 m. el aparejo es totalmente rústico, indicando 
probablemente etapas distintas de construcción del muro. Las piedras no presentan ningún tipo de 
trabajo. 

Este sistema fue registrado en los muros que constituyen la esquina NE de la segunda cancha en 
la zona 4 (ver Anexo A, Ficha de registro arquitectónico SC2). Esta situación de combinación de 
aparejos en un mismo muro, se evidencia sólo por el interior de este recinto. Por el exterior 
(esquina SE de primera cancha) el aparejo es rústico en toda la extensión del muro. 

El nivel del terreno se encuentra 0,60 m. más profundo que el resto del recinto. Esto debería 
corresponder a antiguos trabajos de excavación que dejaron al descubierto las bases del muro, ya 
que según las primeras investigaciones efectuadas en Catarpe, este sector habría estado 0,20 m. 
por sobre el terreno general de este patio, coincidiendo con el registro de un montículo de tierra 
adyacente a la profundización de la esquina NE (relleno original). 
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Sistema Constructivo 3. 

Fábrica : Mampostería de piedra con argamasa. 

Materiales : Bolones de piedra propios del emplazamiento y argamasa limo arcillosa como mortero 
de pega. 



Constituye el sistema constructivo más frecuente registrado en el asentamiento. Se trata de 
piedras dispuestas en hilada mixta, es decir una combinación entre piedras grandes alargadas 
que dan el ancho promedio del muro (0,50 m.) y la ubicación de piedras medianas dispuestas en 
pares (a modo de hilada doble). El aparejo registrado es rústico por ambas caras del muro. Se 
utilizó argamasa con piedrecillas como mortero de pega entre las piedras, presente más hacia el 
centro del muro. No existen en este caso evidencias que hablen de trabajos de acabado 
superficial como el revoque de barro. 
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Sistema Constructivo 4. 

Fábrica : Mampostería de piedra con argamasa. 

Materiales : Bolones de piedra propios del emplazamiento y limo arcilloso para el relleno. 



Este sistema constructivo fue identificado en un único muro, perteneciente al recinto denominado 
“mirador” (ver Anexo A, Ficha de registro SC4) por la ubicación estratégica que posee en relación 
a la excelente visualización del valle del río San Pedro. 


Corresponde a un paramento que posee bases bien definidas, constituida por piedras sin trabajo, 
de mayor tamaño (entre 0,20 y 0,40 m.) a modo de fundaciones. Sobre ellas se dispone una doble 
hilada con relleno de piedras pequeñas y argamasa de pega, conformando un ancho de muro 
promedio de 0,60 m., de aparejo rústico, que se encuentra ataludado por el exterior, sobresaliendo 
sólo 0,20 m. por sobre el nivel de superficie general del sitio. Por el interior se realizó un 
aterrazamiento y nivelación del terreno, que desciende naturalmente de forma abrupta hacia el 
valle. De esta forma, el pavimento interior se encuentra a aproximadamente 0,85 m. bajo el nivel 
general. 
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Sistema Constructivo 5. 


Fábrica : Mampostería de piedra con argamasa. 

Materiales : Bolones de piedra propios del emplazamiento y argamasa limo arcillosa para el 
relleno, mortero de pega y revoque. 



Este sistema constructivo fue identificado en sólo dos muros de la zona 5, cuyos recintos 
presentan en general un estado de conservación muy malo. 

Corresponde a dos paramentos que se intersectan. Presentan hilada doble de cantos rodados de 
tamaño más bien pequeño (hasta 0,20 m.), con relleno de argamasa de barro con piedrecillas, que 
separa ambas hiladas en aproximadamente 0,15 m., de aparejo sedimentario, siendo posible 
observar de tres a cuatro hileras horizontales, donde sobresalen los extremos de las piedras que 
conforman cada hilada. 

Ambos muros presentan un muy mal estado de conservación, siendo el deterioro del relleno de 
argamasa la posible causa del colapso de los paramentos, ya que al poseer este elemento mayor 
superficie de contacto con factores climáticos erosivos, ha sufrido la disminución paulatina de su 
masa, generando el posterior derrumbe del muro sobretodo en la cara exterior. 
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Vanos v Esquinas 

Durante el registro de los sistemas constructivos se identificaron dos vanos ventana, tres vanos 
puerta y tres esquinas, las que son descritas a continuación: 



Ubicación de vanos y esquinas. 
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Esquina 1. 



La esquina 1 se conforma por la intersección en 90 e de 2 muros de hilada doble con argamasa. La 
esquina se estructura casi de forma independiente debido a la disposición de las piedras, solo en 
algunas partes se observa el traslapo con las piedras de los muros, esta sobre posición se da en 
distintos puntos para ambos muros. 

Las formas de las piedras son variadas, predominando la ocupación de piedras alargadas. En las 
esquinas prevalece la utilización de piedras de mayor tamaño que en el resto de los muros. 

En la disposición de las piedras, una sobre otra, resalta el calce entre ellas, esto permite ocupar 
menor cantidad de argamasa que en los muros, actuando esta solo como material de pega. Como 
resultado se obtiene un elemento que funciona estructuralmente como una columna de piedra. 
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Esquina 2. 



La esquina 2 se conforma por la intersección en 90 Q de 2 muros de hilada doble con argamasa. El 
encuentro de los muros se materializa con el traslapo y la sobre posición de las piedras, las cuales 
constituyen la esquina. 

Las piedras utilizadas son de distintas dimensiones, resalta la ocupación de piedras grandes (que 
solo se observan en la esquina y no en los muros), el ordenamiento vertical de estas es 
discontinuo, siendo separadas entre sí con piedras de menor tamaño. 

La disposición de las piedras en forma sedimentaria con relleno de piedras chicas y utilización de 
argamasa hace que la esquina funcione estructuralmente en conjunto con los muros. 
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Esquina 3. 



La esquina 3 se conforma por la intersección de dos muros materializados con distintos sistemas 
constructivos. Un muro es de hilada simple con de piedras chicas y gran cantidad de revoque, el 
otro es de hilada doble con piedras grandes y argamasa. 

Esta esquina actúa como una junta de dilatación, los muros se encuentran pero no se intersectan, 
cada uno funcionan estructural mente de forma independiente. 
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Vano 1- Ventana 



Alto 0,35 m. 

Ancho 0,38 m. 

Del suelo a alféizar 0,45 m. 
Orientación de 350 2 N. 

Materiales: canto rodado y piedra laja. 


El vano 1 está inserto en un muro doble, se estructura con una jamba de piedra alargada a modo 
de piedra laja y otra jamba compuesta por 4 piedras medianas apiladas, con mortero entre ellas. 
El dintel es una piedra de 0,40 m. de largo y 7 cm. de ancho, la cual se apoya sobre las jambas. Al 
ser este de menor largo que el alféizar la ventana resulta con forma trapezoidal. 
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Vano 2 - Ventana 



Alto 0,23 m. 

Ancho 0,22 m. 

Del suelo a alféizar 1,03 m. 

Orientación de 325 e N 

Materiales: canto rodado y piedra laja. 


El vano 2 está inserto en un doble muro, se estructura con dos jambas de piedra rodada de 0,20 
m. de altura aproximadamente, el ancho de ambas corresponde al ancho del doble muro. Sobre 
estas se apoya el dintel que corresponde a una piedra laja de 0,40 m. de largo y 5 cm. de alto, su 
ancho abarca el ancho total del doble muro. El alféizar está compuesto en el interior por un piedra 
de canto rodado, mientras que en el exterior se observan piedras chicas de variados tamaños y 
una cantidad considerable de argamasa. La forma de la ventana es cuadrangular. 
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Vano 3 - Hornacina 



Alto 0,18 m. 

Ancho 0,20 m. 

Del suelo a alféizar 0,75 m. 
Profundidad 0,20 m. 

Orientación de 250 2 N. 

Materiales: canto rodado y piedra laja. 


La hornacina está inserta en un doble muro de 0,40 m. de ancho aprox. Se estructura con dos 
jambas, una de piedra de canto rodado de 0,18 m. de alto y la otra de piedra laja de 0,15 m. de 
alto, el ancho de ambas es de 0,20 m. lo que da la profundidad al nicho. Sobre estas se apoya el 
dintel que es una piedra de canto rodado de 0,23 m. de largo. El alféizar esta conformado por dos 
piedras de canto rodado y argamasa. La forma del vano es cuadrangular. 
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Vano - Puerta 1 



Alto 1,22 m. 

Ancho 0,75 m. 

Ancho de muro 0,35 m. 

Orientación de 158 2 N. 

Materiales: piedra canto rodado y argamasa. 


Las piedras que conforma la jamba identificable, son de distintos tamaños, a pesar del aparejo 
rustico empleado la particular disposición de las piedras permiten distinguir claramente los límites 
del vano respecto a su ancho. Se observa un nivel de piso terminado 0,30 m. más alto en el 
interior del recinto. 
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Vano - Puerta 2 



Alto 0,97 m. 

Ancho 0,50 m. 

Ancho de muro 0,50 m. 

Orientación de 165 2 N. 

Materiales: piedra canto rodado y argamasa. 


Las piedras que conforma las jambas son de mayor tamaño que las utilizadas en los muros, el 
aparejo rustico empleado y la disposición de las piedras permiten distinguir claramente el límite del 
vano. Se observa un nivel de piso terminado 0,50 m. más alto en el interior del recinto. 
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Vano - Puerta 3 



Alto 1 m. 

Ancho 0,50 m. 

Ancho de muro 0,50 m. 

Orientación de 250 e N. 

Materiales: piedra canto rodado y argamasa. 


Las piedras que conforman las jambas son de distintos tamaños y formas, en los muros se ha 
empleado aparejo rustico y la disposición de las piedras permiten distinguir claramente los límites 
del vano respecto a su ancho. 
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6. CONCLUSIONES. 

El asentamiento arqueológico Catarpe ha sido particularmente investigado en términos de su 
arquitectura, cuyo patrón constructivo sería una de las mayores evidencias de ocupación incaica 
en la zona. 

De ello se ha interpretado que el uso generalizado de la argamasa de barro en las estructuras 
presentes en el sitio, demostraría un amplio conocimiento de este elemento como material de 
edificación, cuyo origen remitiría a la tecnología constructiva en adobe desarrollada por los Incas. 

Sin embargo, y luego de haber realizado la identificación y registro de los sistemas constructivos 
en Catarpe, podemos decir que la utilización de argamasa de barro en el sitio parece responder 
más bien a un conocimiento exploratorio de las cualidades de este material, utilizándolo 
indistintamente como mortero de pega, relleno de muros con doble hilada y acabados 
superficiales de revoque de barro, incorporándolo y aprovechando sus propiedades en las más 
variadas combinaciones en asociación a los cantos rodados que estructuran los muros y que se 
encuentran disponibles a nivel local. 

Creemos que esta variabilidad constructiva, evidencia una búsqueda y capacidad de generar 
innovaciones arquitectónicas, probando distintas soluciones utilizando los mismos materiales en 
distintas proporciones, incorporando variantes tanto estructurales como estilísticas en los muros, 
las que fueron consideradas en el presente informe como distintos sistemas constructivos. 

Por último, otro aspecto interesante y que amplía la discusión sobre el origen del conocimiento de 
las propiedades constructivas del barro, plantea que la tradición del uso del barro en las 
edificaciones, formaría parte de las antiguas costumbres de los atácamenos durante el Intermedio 
Tardío, la cual no habría sido considerada en términos de las interpretaciones preliminares acerca 
de la caracterización arquitectónica de Catarpe (Adán 2001) dando por hecho que correspondía a 
una tecnología foránea. 
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INFORME SOBRE MATERIALIDADES, FÁBRICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
SITIO ARQUEOLÓGICO TURI, II REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 

2. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes del proyecto 

El Programa Qhapac Ñan o Camino Principal Andino, es una iniciativa de carácter multinacional, 
que busca entre sus principales objetivos la presentación del Camino del Inka como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. En nuestro país, el organismo promotor de esta 
iniciativa es el Consejo de Monumentos Nacionales, encargado de coordinar las actividades que 
se realizan en Chile en torno a los bienes culturales asociados a esta gran obra de vialidad 
realizada por los Incas. 

El Qhapac Ñan está constituido por un conjunto de sitios que históricamente han estado 
asociados o formaron parte de esta importante red vial que posibilitó la integración de diversos 
medio ambientes y geografías, permitiendo asimismo la interacción de múltiples culturas en sus 
más de cinco mil kilómetros de extensión, abarcando actualmente en su trayecto seis países: 
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. 

En nuestro país fueron seleccionados seis tramos del camino (un tramo y cinco subtramos), tres 
de los cuales se localizan en la región de Antofagasta. La selección de cada tramo consideró entre 
las variables la asociación del camino con importantes asentamientos del período incaico. Entre 
los sitios arqueológicos seleccionados en la región de Antofagasta para desarrollar proyectos de 
investigación, promoción y conservación se encuentran Inkahuasi, Catarpe y Turi. 

Bajo esta perspectiva, uno de los proyectos a desarrollar es el que considera el relevamiento 
arquitectónico de estos tres sitios arqueológicos, el cual considera entre sus productos un 
documento que de cuenta de la tecnología constructiva presente en estos asentamientos. 


2. OBJETIVO 

El presente documento constituye un tercer informe de avance, que tiene por objetivo otorgar una 
descripción acabada tanto de las materialidades como de los sistemas constructivos presentes en 
el sitio arqueológico Turi, ubicado en el Subtramo 3: Cupo - Catarpe, Provincia El Loa, Comuna de 
San Pedro de Atacama. 

La campaña de terreno donde se llevó a cabo el registro e identificación de sistemas constructivos 
en el sitio Turi, se desarrolló entre los días 14 y 17 de julio de 2009. 
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El sitio arqueológico de Turi (UTM 19K 574532 E / 7541106 S - WGS 84) se ubica en la localidad 
del mismo nombre, a 60 km de la ciudad de Calama y a 3.101 m.s.n.m, en la subregión del río 
Salado. Se emplaza sobre un promontorio de poca altura de lavas andesíticas, desde el cual se 
domina visualmente toda la planicie semidesértica de las vegas de Turi, la cual se encuentra 
delimitada hacia el Este por las altas cumbres de los cerros Paniri, El Echao, León y Toconce. 

El asentamiento compromete un espacio edificado de 37.000 m2 de superficie, incluyendo más de 
un patrón de diseño, visualizándose recintos de función habitacional, estructuras comunales, vías 
de circulación y expresiones de arte rupestre. 



Las características topográficas del emplazamiento, lo hacen totalmente accesible desde cualquier 
sector. Probablemente por esta razón, el conjunto se encuentra limitado y protegido por un gran 
muro perimetral. En el interior del sitio se han registrado aproximadamente 620 recintos de 
diversas dimensiones y morfología, distinguiéndose unas más complejas que otras, generalmente 
rectangulares que se comunican internamente con los recintos aledaños. Por otro lado, la 
existencia de “chullpas” da cuenta de una arquitectura de origen altiplanico, y en este mismo 
sentido, la presencia de algunas construcciones en adobe, hablan claramente de un período de 
ocupación incaica del sitio. 
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Por último, al costado oriente del muro perimetral se aprecia un conjunto de hitos de tráfico, 
asociados a un camino de 5 m de ancho, el cual se asociaría al camino incaico que viene de Lípez 
y llega hasta San Pedro de Atacama. 


3. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DEL SITIO 


Las primeras referencias que se tienen de la aldea prehispánica de Turi provienen de las 
investigaciones de Ricardo Latcham (1938), quien realiza un primer acercamiento a la secuencia 
cronológica de ocupación del sitio, postulando tres ocupaciones en distintas épocas, situando la 
más temprana en la parte baja del sitio, denominándola como “atacameña” y una más tardía al 
período inca. Estas periodificaciones ya no son consideradas correctas, sin embargo debemos 
hacer notar que sus observaciones en términos generales son bastante acertadas. 

Hacia 1949, fue Grete Mostny quien prosiguió con las investigaciones en Turi, quien realiza por 
primera vez un plano del sitio junto al arquitecto Carlos Montt, quienes utilizando sólo brújula y 
cinta métrica alcanzaron un grado de exactitud bastante aceptable. Esta investigadora es quien 
primero nota la presencia de depósitos o silos de almacenamiento, haciendo una diferencia entre 
este tipo de construcción y lo que ella denominó “los torreones”, a los que acertadamente asoció a 
un patrón constructivo de origen altiplánico. Además hace notar la gran cantidad de morteros 
presentes en el sitio, lo que relaciona con la molienda de cobre, señalando al mismo tiempo que 
los grandes recintos rectangulares cumplían una función de corral. 

Hacia fines de los setenta, el interés por distinguir la planificación de los asentamientos Inka, lleva 
al arqueólogo argentino Rodolfo Raffino a realizar un completo estudio sobre tipos de 
asentamientos incaicos, en cuanto a las características de las instalaciones y atributos 
arquitectónicos (Raffino 1978). A partir de este estudio, considera a Turi como un asentamiento 
defensivo que contiene “RPC” (Rectángulo Perimetral Compuesto), asociado a la red vial incaica 
de forma directa, a la minería y al arte rupestre, integrando lo que denominó rasgos imperiales de 
“primer orden”, junto a varios otros atributos que sumados llegan a trece. De esta forma, Raffino 
considera que Turi es uno de los mejores ejemplos de edificación incaica en Chile, un caso 
preciso de centro administrativo y religioso en los Andes Meridionales, observándose claramente 
el planeamiento incaico y la probable función que habría cumplido la kallanka-plaza. 

Sin embargo, no fue sino durante la década de los ochenta cuando este sitio comienza a ser 
objeto de investigaciones sistemáticas, a largo plazo y en múltiples etapas, bajo los estudios 
realizados por el equipo de Victoria Castro y Carlos Aldunate, quienes realizaron un importante 
trabajo de relevamiento del asentamiento poniendo énfasis en su arquitectura (Castro y Cornejo 
1990; Castro et al 1993; Aldunate 1993). Las metodologías diseñadas en esta investigación, en 
cuanto al levantamiento de información arquitectónica, constituyen hasta hoy en día, un referente 
clave para desarrollar cualquier estudio de arquitectura arqueológica. 

Por último, en la década del noventa se vuelve a retomar la temática arquitectónica del sitio Turi, 
bajo las investigaciones de Leonor Adán (2001), en términos de identificar patrones 
arquitectónicos en torno a la funcionalidad de los recintos y los períodos de ocupación del 
asentamiento. 
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Respecto a la ocupación cronológica cultural, la historia del denominado “pukara” de Turi, debe 
hacer mención principalmente a los períodos Intermedio Tardío y Tardío, destacando en el 
primero un patrón de asentamiento aldeano, donde coexisten la Tradición Altiplánica (foránea) y la 
del Desierto (local atacameña); y en el segundo, se observan rasgos que definen una clara e 
importante ocupación del Tawantinsuyu. 


4. METODOLOGÍA 

En consideración a los objetivos del estudio, las actividades realizadas para lograr la identificación 
y registro de materialidades y sistemas constructivos en el sitio arqueológico Turi fueron: 

j) Revisión bibliográfica especializada sobre investigaciones previas realizadas en el sitio 
Turi (artículos, tesis, archivo documental Fondecyt, etc.) 

k) Reconocimiento en terreno del sitio Turi. 

l) Reconocimiento de recintos y paramentos según levantamiento topográfico. 

m) Zonificación: se llevó a cabo un muestreo de diversas áreas en términos de reconocer 
los sistemas constructivos que componían el asentamiento, considerando las áreas 
que presentaban recintos con mayor cantidad de rasgos arquitectónicos 
representantes del patrón incaico definido por la literatura especializada, por tanto el 
alcance del presente registro de sistemas constructivos es parcial. 

En consecuencia la muestra contempló 4 zonas: 

Zona 1: área de cancha, kallanka y corral aislado. Estado de conservación: bueno. Metros 
lineales de muros identificables: 290,4 m. 

Zona 2: área habitacional y corrales, colindante con Zona 1 por el W. Estado de 
conservación: regular a bueno. Metros lineales de muros identificables: 267,7 m., más 48,8 
m. de muro colindante con Zona 1 (perímetro cancha). 

Zona 3: área habitacional y corrales, colindante con Zona 1 por el E. Estado de 
conservación: regular a bueno. Metros lineales de muros identificables: 288,2 m., más 53,5 
m. de muro colindante con Zona 1 (perímetro cancha). 

Zona 4: área de habitacional y corrales, conjunto periférico al SE de Zona 1. Estado de 
conservación: regular a bueno. Metros lineales de muros identificables: 128,7 m. 


n) Reconocimiento y registro de los distintos tipos de paramento presentes en cada zona, 
con un estado de conservación regular a bueno. Es decir muros en promedio sobre el 
metro de altura. 


o) Selección de sistemas constructivos representativos. Aplicación de ficha de registro 
arquitectónico por sistema constructivo. 
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p) Localización y registro de vanos y esquinas identificables. 

q) Análisis de las fichas de registro arquitectónico por sistema constructivo. 

r) Elaboración de informe sobre materialidades, fábricas y sistemas constructivos. 

A continuación se presenta la planimetría general del sitio Turi, identificando las zonas 
muestreadas. 



SITIO TURI 

EJE CIRCULACION 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 

ZONA 4 

ZONIFICACION 

CAMINO INCA 

superficie 2.135 m2 

superficie 1.800 m2 

superficie 1.670 m2 

superficie 480 m2 
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5. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y FÁBRICAS. 

La identificación de los sistemas constructivos en el sitio arqueológico Turi, consideró el 
relevamiento de información arquitectónica de un total de 975 metros lineales de muros posibles 
de analizar en términos de la tecnología constructiva presente. A continuación se presenta la 
identificación de los muros analizados por cada zona muestreada, en cuanto a las características 
constructivas generales. 


ZONA 1 
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ZONA 2 
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ZONA 4 



TURI, ZONA4 
TIPOLIGIA MURO 


I HILADA DOBLE 
I HILADA SIMPLE 
HILADA MIXTO 


ADOBE 

DERRUMBE 


R. A. CON RELLENO Y ARGAMASA A. CON ARGAMASA 

S. A. SIN ARGAMASA R. CON RELLENO 

P.C. RELLENO PIEDRAS CHICAS T. TALUD 


Posterior al registro por tipología de muros, fue posible identificar cinco sistemas constructivos al 
interior del área muestreada: 

Sistema Constructivo 1. 

Fábrica : Adobe 

Materiales : bloques en mezcla de barro y paja con mortero de ceniza. 
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Corresponde a muros de adobe, bloques en mezcla de barro y paja con uso de mortero de ceniza 
entre los bloques. Estos parecen haber sido elaborados con moldes por la regularidad que se 
observa en sus dimensiones, además se disponen en hilada doble con posible aparejo de traba 
compuesta (la erosión de los muros no permite asegurarlo). Presenta un ancho de muro promedio 
de 0,60 m y un alto máximo de 5,10 m. 

Los paramentos presentan fundaciones y bases de piedra dispuestas en hilada doble, unidas con 
argamasa. En ellos se observan claras evidencias de haber recibido tratamientos de restauración. 

El sistema de techumbre de este recinto es a dos aguas. En cuanto a este aspecto, los estudios 
de tecnología constructiva inca, postulan que este recinto poseería una distancia suficiente entre 
los apoyos como para sostener una techumbre sin el apoyo de postes (Aldunate y Castro 1981) 

Este sistema fue registrado en los muros de un solo recinto denominado “kallanka”, la cual se 
localiza al interior de una gran cancha. Ambos recintos han sido identificados como 
representantes de la ocupación inca en el asentamiento. Existe registro de otros dos recintos con 
muros de adobe, sin embargo sólo se observaron las bases y muros colapsados de estos. 


Sistema Constructivo 2. 

Fábrica : Mampostería de piedra con argamasa. 

Materiales : Piedras sin trabajo de diversos tamaños (andesita) y mortero de argamasa. 



Corresponde a muros de hilada doble, de aparejo rústico, constituidos de piedras de diversos 
tamaños, donde se acomodaron piedras más pequeñas que rellenan espacios en el muro. Entre 
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ambas hiladas se presenta un relleno de piedras de pequeño tamaño, utilizando argamasa de 
pega, llegando a un ancho de muro que varía entre los 0,40 m. y 0,50 m. 

Por el interior se observan bases de piedra de gran tamaño que soportan el resto de la estructura. 
En las esquinas se utilizó un patrón de unión a modo de pilar, donde se seleccionaron piedras 
más grandes con un cierto ángulo recto (para más detalle ver en sección Vanos y Esquinas) 

Este sistema constructivo fue registrado en dos recintos que fueron parte de la muestra 
seleccionada en la zona 2. Ambos representantes por sus rasgos arquitectónicos, de la ocupación 
inca en el asentamiento según la literatura especializada. Uno de ellos presenta claros rasgos de 
una techumbre a dos aguas. 

El estado de conservación de los muros que presentan este sistema constructivo fue bueno. 


Sistema Constructivo 3. 

Fábrica : Mampostería de piedra. 

Materiales : Piedras de distintos tamaños (andesita). 



Corresponde a muros de piedras dispuestas en hilada mixta, en este caso se trata de un muro de 
doble hilada con relleno de piedras medianas, alcanzando un ancho de 1,50 m. y una altura 
promedio de 1,70 m., a partir de los cuales se eleva solo el muro exterior del recinto, en hilada 
simple, adicionando otros 0,90 m, utilizando para ello piedras entre 0,40 y 0,80 m. 

El aparejo registrado es rústico por ambas caras del muro. Se utilizaron piedras de gran tamaño 
(más de 0,40 m de alto). El muro donde se registra este sistema constructivo corresponde al muro 
norte de la cancha, que posee un acceso que comunica con el camino principal, identificado como 
“Camino del Inka”. 

El estado de conservación de los muros que presentan este sistema constructivo fue en general, 
regular a bueno. 
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Sistema Constructivo 4. 

Fábrica : Mampostería de piedra. 

Materiales : Piedras de tamaño mediano (andesita). 



Corresponde a muros de doble hilada de piedras, de tamaño mediano (0,20 a 0,40 m.), de aparejo 
rústico, con relleno interior de piedras más pequeñas, constituyendo un ancho que varía entre los 
0,70 y 0,80 m. Se observa en algunos sectores el uso de piedras más grandes formando la base 
de la estructura. 

Se registra una mano de moler y un fragmento de conana como elementos en el muro, ubicados 
para rellenar espacios entre las piedras estructurales que constituyen el paramento. Parece 
presentar argamasa de pega en las bases. 

Este sistema constructivo fue identificado en escasos muros en el total de la muestra, 
particularmente en la zona 4. 

El estado de conservación de los muros que presentan este sistema constructivo varió de regular 
a bueno. 
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Sistema Constructivo 5. 

Fábrica : Mampostería de piedra. 

Materiales : Piedras de tamaños medianos (andesita). 



Corresponde a paramentos de hilada simple conformada con piedras sin trabajar, de diversos 
tamaños (0,20 a 0,40 m.), en aparejo rústico, logrando un ancho de muro entre 0,40 y 0,50 m. Los 
elementos pétreos fueron acomodados y sobrepuestos uno sobre el otro sin utilizar ningún tipo de 
mortero. 

Las piedras de la base son de tamaños más grandes y están dispuestas de manera más regular, 
sin embargo a medida que el muro toma altura, estas se van acomodando según su forma natural. 

Este sistema constructivo fue identificado en todas las zonas muestreadas, inclusive en algunas 
secciones del muro perimetral de la cancha. La zona muestreada donde más se registró fue en la 
zona 3, siendo el tipo de construcción más representativo del asentamiento. 

El estado de conservación de los muros que presentan este sistema constructivo varió de regular 
a bueno. 
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Sistema Constructivo 6 

Fábrica : Mampostería de piedra. 

Materiales : Piedras de tamaños medianos (andesita). 

Un último sistema constructivo observado, constituye una tipología complementaria al registro 
general realizado a través de la muestra arquitectónica relevada, sin embargo, a pesar de 
localizarse espacialmente fuera del área muestreada, fue relevante incluirlo en el presente informe 
por las particulares características de diseño constructivo que se visualizan en él. En la siguiente 
imagen se muestra la ubicación del Sistema Constructivo 6. 




Corresponde a muros de hilada mixta, en este caso se caracteriza por presentar en la base 
piedras grandes a modo de pilares separadas a distancias regulares, entre las cuales se 
encuentra una doble hilada de piedras pequeñas, alcanzando una altura de 0,50 m.; sobre la cual 
se eleva en 0,80 m. una hilada simple de piedras medianas a pequeñas. Todo ello en aparejo más 
bien rústico, comprendiendo un ancho de muro de 0,30 m. 
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El estado de conservación de los muros que presentan este sistema constructivo es bueno. 


Vanos v Esquinas 

Durante el registro de los sistemas constructivos se identificaron cuatro vanos ventana, dos vanos 
puerta y tres esquinas, las que son descritas a continuación: 
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Esquina 1 



La esquina 1 se genera por la intersección en 90 e de 2 muros dobles que están construidos con 
piedras de variadas formas y tamaños, dispuestas en aparejo rustico. Se observa la ocupación de 
relleno (piedras chicas) y argamasa. 

Las piedras que conforman la esquina están una sobre otra, como una “columna de piedra”. En 
algunos puntos estas piedras se traslapan con las del muro; en los espacios donde no ocurre esta 
situación, se utilizó relleno y argamasa para completar la estructura. 

La base se constituye de piedras de mayor tamaño, las que debido a su forma y disposición no 
logran un calce óptimo entre ellas, evidenciando la ocupación de relleno y argamasa. 

Las piedras de la parte superior son de menor tamaño, con un calce perfecto entre ellas, donde no 
se percibe la utilización de argamasa. 
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Esquina 2 



La esquina 2 se genera por la intersección en 90 2 de 2 muros mixtos, los cuales son dobles con 
piedras grandes en la base y simples con piedras de menor tamaño en la parte superior. Las 
piedras utilizadas son de variadas formas y se encuentran dispuestas en aparejo rustico. Se 
observa el relleno de piedras de pequeñas dimensiones, sin utilizar argamasa como material de 
pega. 

La esquina está construida con una base de piedras grandes (0,40 x 0,50 m. aprox.) dispuestas 
una sobre la otra. Hacia el metro de altura se retrae al utilizar piedras de menor tamaño que se 
alinean y respetan el borde interior del muro. La disposición de estas piedras conforman dos 
columnas que se apoyan en la base, donde la forma de las mismas produce el ensamble entre 
ellas. Se observa la utilización de relleno de piedras pequeñas en los espacios restantes entre las 
piedras de la base y las de la parte superior. 
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Esquina 3 



La esquina 3 se genera por la intersección en 90 2 de dos muros, uno de estos se encuentra 
prácticamente derrumbado (0,50 m de altura) mientras que el otro (1,5 m de altura) es mixto; 
doble en su base y simple en la parte superior, ambos de aparejo rústico. Se observa relleno de 
piedras pequeñas, sin uso de argamasa en los espacios restantes entre los elementos líticos. 

La base de la esquina es conformada por una piedra de gran tamaño, de un metro de altura y 0,50 
m de ancho aproximadamente, la que actúa como un pilar sobre el cual se continua elevando la 
construcción con piedras de menor tamaño (0,20 x 0,40 m), donde a pesar de que sólo se 
conserva la parte inferior de la esquina, se hace evidente que a mayor altura se van utilizando 
piedras de menor tamaño. 
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Vano 1 



Alto: 0,80 m. aprox. 

Ancho: 0,40 m. aprox. 

Del suelo a alféizar: 3 m. aprox. 

Materiales: bloques de adobe, argamasa y piedra laja. 

El vano 1 está inserto en un muro de aproximadamente 0,75 m. de ancho, construido con bloques 
de adobe dispuestos en aparejo sedimentario y con utilización de argamasa. 

El dintel lo conforman dos piedras lajas de 0,60 m. de largo por 0,35 m. de ancho y 0,10 m. de 
espesor, las cuales están dispuestas una al lado de la otra, cubriendo así el ancho del muro, 
quedando entre sus cantos una mínima separación (1 a 2 cm.). El dintel se apoya sobre las 
jambas, las cuales son parte del muro de adobe, donde los bloques por su disposición y tamaño 
definen los límites del vano respecto a su ancho. 

El alféizar (parte del muro de adobe) es del mismo ancho que el dintel, resultando un vano de 
forma cuadrangular. 
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Vano 2 



Alto: 0,80 m. aprox. 

Ancho: 0,40 m. aprox. 

Del suelo a alféizar: 3 m. aprox. 

Materiales: bloques de adobe, argamasa y madera de cactus 

El vano 2 está inserto en un muro de 0,75 m. de ancho aproximadamente, construido con bloques 
de adobe dispuestos en aparejo sedimentario y con utilización de argamasa. 

El dintel lo conforma una madera de cactus de 0,60 m. de largo por 0,30 cm. de ancho y 8 cm. de 
espesor, cubriendo la mitad del ancho del muro, es evidente que originalmente el dintel se 
conformaba en su totalidad por dos maderas, en la actualidad solo se conserva la del exterior del 
vano. 

Las jambas, donde se apoya el dintel, son parte del muro de adobe donde los bloques utilizados 
por su disposición y tamaño definen los límites del vano respecto a su ancho. 

El alféizar (parte del muro de adobe) es del mismo ancho que el dintel, resultando un vano de 
forma cuadrangular. 
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Vano 3 



Alto: 0,45 m. aprox. 

Ancho: 0,30 m. aprox. 

Del suelo a alféizar: 0,60 m. aprox. 

Materiales: piedras grandes de forma irregular. 


El vano 3 está inserto en un muro simple de aparejo rústico, el cual está construido con piedras 
grandes, en los espacios restantes entre las que se utiliza relleno de piedras pequeñas. 

El dintel es una piedra laja alargada dispuesta horizontalmente, de 0,45 m. de largo por 0,20 m. de 
ancho y 0,10 m. de espesor, apoyada en sus extremos sobre jambas de piedra de similar tamaño, 
con un largo de 0,40 a 0,50 m., elementos que en su conjunto componen el vano, Los espacios 
restantes entre el dintel y las jambas son rellenados con piedras de menor tamaño. 

El alféizar corresponde a una gran piedra, de 0,70 por 0,40 m. aproximadamente, dispuesta de 
forma horizontal y apoyada en el suelo, sobre la que descansan las jambas. 

A pesar de la irregularidad de los elementos líticos, la forma del vano es cuadrangular. 
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Vano 4 



Alto: 0,30 m. aprox. 

Ancho: 0,15 m. aprox. 

Materiales: piedra. 

El vano 4 está inserto en un muro doble de aparejo rústico, construido con piedras de gran tamaño 
y relleno de piedras pequeñas, sin uso de argamasa. 

El dintel es una piedra alargada dispuesta horizontalmente, de 0,45 m. de largo por 0,20 m. de 
ancho, la cual se apoya en sus extremos sobre jambas de piedra, de 0,15 m. ancho por 0,15 m. 
de alto. Los espacios restantes entre el dintel y las jambas son rellenados con piedras pequeñas. 


Puerta 1 



Alto: 1 m. 

Ancho: 0, 75 m. 

Ancho de jamba: 0,50 m. 
Materiales: piedra. 
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Las piedras que conforman las jambas son de gran tamaño (1 m. de alto por 0,50 m. de ancho y 
0,35 m. de espesor. Al ocupar las piedras en forma vertical, a modo de pilar, se distingue 
claramente el límite del vano respecto a su ancho. Se observa un nivel de piso terminado 0,15 m. 
más bajo por el interior del recinto (F1). 


Puerta 2 



Alto: 1,20 m. 

Ancho: 0,80 m. 

Ancho de muro: 1 m. 

Materiales: piedra. 

El muro en el cual se inserta el vano es de aparejo rústico con relleno de piedras medianas a 
pequeñas. Las piedras que conforman los límites del vano (respecto a su ancho) son de mayor 
tamaño que las utilizadas en los muros. 

La jamba del lado izquierdo (F1) está construida a modo de “columna”, donde la disposición de las 
piedras es una sobre otra. Debido a la forma de éstas, se produce un calce perfecto entre ellas. 

La jamba del lado derecho (F2) está construida por las mismas piedras del muro, las cuales están 
dispuestas en aparejo rústico. En la parte inferior son de mayor tamaño que en la parte superior, 
donde la forma y disposición de las piedras permite distinguir claramente el límite del vano 
respecto a su ancho. 
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6. CONCLUSIONES. 

El sitio arqueológico de Turi constituye uno de los principales referentes en términos de 
arquitectura prehispánica en el norte de Chile, tanto por la magnitud del área construida, como por 
su particular configuración espacial donde se insertan recintos tan relevantes para la 
interpretación arqueológica del área andina, como la reconocida “kallanka”, la “kancha” y el 
“inkañan”, todos elementos que se interrelacionan y que desde las primeras investigaciones en el 
sitio, han sido considerados como reflejo de la ocupación incaica en la zona. 

En cuanto a los sistemas constructivos registrados en el sitio, en su mayoría se tratan de 
mampostería de piedra en técnica de pircado; en este sentido, es destacable el uso de distintas 
respuestas constructivas simples, ocupando el mismo tipo de material y técnica de construcción, 
sobretodo considerando que se trató del levantamiento de información arquitectónica de sólo una 
pequeña muestra del asentamiento. 

Esta situación demuestra un amplio conocimiento de la técnica, dando paso a innovaciones tan 
interesantes como la observada para el Sistema Constructivo 6, donde se refleja claramente una 
innovación en el patrón de diseño de los paramentos que componen el recinto. 

Sin embargo, estos constituyen casos aislados, tanto en el uso del adobe como en cuanto a 
diseños constructivos. En términos generales, Turi parece constituirse en base a una misma 
tecnología constructiva, basado en la aparente simpleza y rusticidad de sus paramentos. En su 
mayoría nos referimos a muros de hiladas simples, sin uso de argamasa como material de pega, 
la que más bien se observó en los paramentos de hiladas dobles, con y sin relleno de piedras de 
pequeño tamaño. 

Ahora bien, los sistemas constructivos aquí definidos, más que presentar diferencias sustanciales 
entre los materiales de construcción, como podrían ser el adobe versus la piedra, intentó otorgar 
una visión general de las distintas variantes presentes en la muestra estudiada, ya que a pesar de 
utilizar la misma técnica constructiva, es la disposición de los elementos pétreos en los muros lo 
que produciría las principales modificaciones, constituyendo sistemas constructivos similares en 
términos de materialidad, pero no en cuanto a comportamiento estructural. 

Por último, cabe destacar que la similitud entre la disposición espacial y formal de los recintos, 
hace prácticamente imposible distinguir una asociación cronológico cultural hacia los distintos 
sistemas constructivos registrados, con excepción de la “kallanka”, donde el contraste con el resto 
de la arquitectura del sitio, no deja lugar a dudas en cuanto a la filiación tardía de este 
componente. El resto debe ser estudiado en complemento con diversos análisis, con el fin de 
otorgar claridad a las inferencias posibles de postular a través del levantamiento arquitectónico. 
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REGISTRO ARQUITECTÓNICO DE LOS SITIOS 


Los registros arquitectónicos de los sitios se entregan en anexos aparte (para una mejor 
visualización), por cada uno de ellos y además estas fichas arquitectónicas muestran los detalles 
solicitados en el proyecto y se ordenan como sigue: 


Av. Providencia N°2133 of. 703 Santiago. Fonos: 33 5 83 04 - 333 72 40 
www. oriondata.cl 


75 



ORION DATA 

Imágenes Satelitales Si GeoTecnologías 



OhapaqN an 


SITIO INKAHUASI 
FICHA INC SCI 
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FICHA INC SC2 
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REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LAS FACHADAS DE LOS SITIOS. 

Dada la magnitud de los archivos estos se adjuntan en anexo aparte en el DVD de entrega final 

Modelos 3D de los sitios 

Estos son archivos digitales que por su magnitud se entregan en los formatos solicitados en un 
anexo (book) y en el DVD de entrega final. A continuación se adjuntan vistas de ejemplos: 


INKAHUASI 
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CATARPE 



TURI 
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Estructura SIG de los sitios 

Estos son archivos digitales que por su magnitud se entregan en los formatos solicitados en un 
anexo en el DVD de entrega final 

Planos digitales 

Estos son archivos digitales que por su magnitud se entregan en los formatos solicitados en un 
anexo en el DVD de entrega final 
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Equipo de trabajo 
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CARGO 
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María José Fernández 

Arqueóloga 

Conservación y Restauración Arquitectónica 

Gonzalo Muñoz Vera 

Arquitecto 

Coordinador de Proyecto 

Verónica Muñoz 

Arquitecta 

Rrestauración de Edificios Patrimoniales 

Brenda Pérez Astorga 

Ing. 

Geomensor 

Levantamientos arquitectónicos, dibujante proyectista. 

Andrés Nieto Cerda 

Ing. 

Geomensor 

Levantamientos arquitectónicos, dibujante proyectista. 

Osvaldo Neria 

Ing. 

Geomensor 

Levantamiento Láser 3D, Estación total, 

GPS Geodésico. 

Empresa GEOCOM (subcontratista) 

Daniela Calderón Ulloa 

Diseñadora 

Gráfica 

Modelos 3D 

Lorena Bustamante 

González 

Cartógrafo 

Supervisión de Proyecto 

Hernán Zapata Zapata 

Gerente 

Comercial 

OrionData 

Coordinación y Supervisión de Proyecto. 

Oscar Letelier Reyes 

Gerente 

Administrativo 

OrionData 

Coordinación y Supervisión de Proyecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este proyecto se obtuvieron las siguientes definiciones respecto de levantar con una tecnología 
scanner láser los monumentos arqueológicos, según la experiencia hecha en otros países. En el 
caso de Chile, es la primera vez que se utiliza esta tecnología, por lo tanto, hay mucho que 
aprender y recomendar para futuros trabajos. 

a) Siempre es importante definir la planificación sobre un plano, del relevamiento que se hará, 
ya que sobre este deberá definirse la cantidad de estaciones recomendadas a efectuar en 
terreno. 

b) Por el alto costo que significa utilizar esta tecnología, debe calcularse la cantidad de 
levantamiento en días, considerando que un equipo normal puede hacer 5 a 6 
instalaciones/día. 

c) Siempre se debe definir el espaciamiento de los puntos medidos, esta decisión influye en 
un alto porcentaje en el resultado final. Para esta situación la decisión del subcontratista, 
de medir con espaciamiento de 7 mm. No fue lo mejor, porque significó innumerables 
problemas posteriores, que atrasaron los procesos del proyecto. El cálculo de los puntos y 
su georeferenciación en gabinete no es lo más recomendable por el peso de los archivos y 
la imposibilidad de contar con software apropiado. El uso de Autocad, Arcgis, Microstation 
o similares no resuelve el problema complejo de visualizar grandes mallas de puntos. 

En el proceso de calculo se vio posteriormente que se calcularon sólo puntos a distancias 
entre si de 2-3 cm., generando modelos 3D perfectamente precisos y legibles en otros 
software. 

La definición del espaciamiento lo dará la experiencia de los levantamientos, para 
OrionData, el tener diferentes experiencias ayudará a un mejor relación del costo/beneficio 
de este tipo de levantamientos, por ejemplo, en la definición del espaciamiento también 
incide la distancia en que se colocan las estaciones, ya que puede existir un cruce de 
puntos, que sólo la experiencia revelará con cuales se procesarán los resultados correctos. 
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d) Otro punto importante es la supervisión de terreno de los archivos capturados, se 
recomienda revisar diariamente en terreno los archivos obtenidos, con el fin de chequear 
su georeferenciación, espaciamiento adecuado, falta de información, etc., una vez 
supervisado diariamente la captura, se podrá con tranquilad chequear si las tomas están 
con buena calidad. 


Informe emitido por: SOC. OrionData Ltda. 
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ANEXOS 


INFORMACION OBTENIDA EN: 
BIBLIOTECA-MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO 
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HUACA DE LA LUNA, 
VALLE DE MOCHE 

Proyecto de investigación y 
conservación patrocinado por la 
Sociedad Cervecera de Trujillo S.A. 
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ARQUITECTURA INKA Y PODER EN EL 
PUKARA DE TURI, NORTE DE CHILE 


Francisco Gaita rdo L * 
Mauricio Uribe R. 
Patricia Ayaía R 


Por 5 le esivtíigcKÍyi J a, el pujara de Turi es. 
probablemente uno de lf>¡t sitios iirqueoEogieos 
mus importantes en III cuenco del río Loa, en el 
norte de Chile fFígs. ' y 2 ). Heisui hace poco 
sólo sabíamos que eJ .sitio exhibía una variedad 
de estilos íirquLteeLónicos, todos asociados a] 
período Tardío íp.e. Lateham 1938: 92-96; 
Mostny 1949', Castra y Cornejo 1990), Sin 
eni bu rgo. ahora ram b i do en n oca i oo. p > s u h i stu i i a 
cultural y fases ocupaeitmales (Al d uñate 1993 
y Vane la et aE, 3 993). Sin duda, sií rasgo trufe 
notable ss aquella arquitectura de cualidades 
explíeitanicntc inkaic-ss (ver Castro et al. 
1993). Una gran plaza amurallada y un impor¬ 
tante recinto ti¿ ¿■.dobe emplazados ea el extre¬ 
mo superior del conjunio residen cía! eurres- 
pondesi s i li din la a ta fcírtetar y los "gal pones" 
descritos por los cronistas deE siglo XVI {ver 
Hyslop 1990: 18-19). 

OI pulenta tle Turi exhibe un amplio con¬ 
junto de di fe-rendas eunsemetivas y estilísticas 
—¡ocales y foráneas—qoe suponemos ton la 
expresión tic una tensñ>n social, de una ¡aterre- 
Iación cultura] que mam liestael ejercicio de un 


T Museo Chile no tizArte Precolombino. Casilla Postal 
4687, Santiago dfl Chil3.' : * 


IJisder de dominación por parte del fnkn. Recien¬ 
tes invCíiligacLoncs (Comunicación pei'sonal de 
Luis Cornejo) han apartado significativos ele¬ 
mentos en relación a esta hipótesis., y ahora es 
claro que la ocupación íiika: I) constituye uno de 
lo?? momentos terminales en la historia del sitio- y 
2 ) estaría emplazarla sobre ocupaciones previas 
que habrían .ddo demolidas durante la euiíí Emo¬ 
ción del "galpón" y hi k¿rí retía, 

Enc-l presente trabajo intentaremos proporcio¬ 
nar mayores antecedentes acereu. de esta estrategia 
tic dominación apelando a la siempre productiva 
relación erare la atquÉolügta y la cíJiohistoria. 

LAS HUELLAS DE LA DIFERENCIA 

Los registros arqueológicos en eJ jíukara de 
Turi indican la prese nc ia de va ruis estructuras 
inkaleas ¡.Fig. 3), todas pmeheeientcs ala Fase 
2 des sitio (1350-1550 d.C.) [ver Aid uñate 
1993). Deaíro deI muro perimetra* del poblado 
j-íc ubican dos estructuras coei muros de adobe. 
5ti F4/5 de gran envergadura y 608 E7, un 
recinto Lie menor tamaño de planea rectangular 
tlel cual ó ateamente se conservan parces del 
sobrad miento. Fuera do este muro y asociadas 
aS "camino del Inka", en el sector Enríen tal, se 
encuentran otras dos estructuras con muios.- de 
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Fig. 1, Ubieaeicn 
tfal vade ecl Lea 
ün el extranftú 
norte de Chile. 


adobe, formalmente semejances a la anterior, 
una pequeña (4 H7) y otra de mayor tamaño que 
sóío conserva r^tos discontinuos de sus sobre- 
cimientos (607 H6/7J, En este mismo sector se 
observan nitritos inkaíeos con pandes de piedra 
(5 H7 ? 6 Si7 y 7 H6>. Son estructuras de planta 
si&ctanguEar, con muios aplomados de hitadas 
dobles y/o simples con Te-lleno unidas con morte¬ 
ro. Las cajacterístiCAS de todas ellas denotan 
"conjuntos asociados", tienen un claro trazado 
ortogonal y se articulan en torno a un palio cen¬ 


tral. Ellos pueden ser considerados como un 
diseño i nlcaico que evoca a ios k.P.C. o recinto 
perimetral compuesto {Casciu ct. al. 1 993:94), 

Duranue ¿a temporada de campo de L 993 , 
el edificio central (56 F4/5) tus excavado para 
determinar la funcionalidad de le estructura y 
discernir su relación con anteriores acu pacio¬ 
nes. Siguiendo este ultimo propósito nos co¬ 
rrespondió excavar junto a los. muros para re¬ 
gistrar heridos, cimientos y su relación con la 


Av. Providencia N°2133 of. 703 Santiago. Fonos: 33 5 83 04 - 333 72 40 

www. oriondata.cl 


111 


















ORION DATA 

Imágenes Satelitales Si GeoTecnologías 



OhapaqN an 


Fi£ s 2. 
UüicÉcfdn dal 
pujara de Turl 
y otros -sitios Inka 
en el i/g?le 
del Loa. 



22 :| 


estratigrafía deí 3 u^íi r dr emplazamiento, obje¬ 
tivo que extendí tilos ton fines comparativos a 
otro más peqtiefio (4 H 7 ) localizado en el exte¬ 
rior del conjunto residencial. 

a) Excavación junto al muro de Ea 
estructura 56 F4/5 

Corresponde aun gran recinto de adobe y 
techo a dos aguas que se ybica en d extremo 


gentro-este del pukara fFLg. 4), dentro ele gn 
espacie despejado cas] cuadrangtilar, limita¬ 
do por muros de pirca, sin vías de comunica¬ 
ción con e¡ resto del poblado y que sólo 
evacúa bacía d Este contactando con el ca¬ 
mino del In ka" que corre paraido al conjun¬ 
to. Si bien los españolesdenominaron aellas 
construcciones: asociadas a patios amuralla¬ 
dos "galpónes"„ es una tradición arqueológi¬ 
ca denominados "kattanka" (p.e- GasparioS y 
Margolies 19S0). 
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Rg. 3. Pujara de Turi Levantamiento de Fernanda M 0 lrt.nna.do, basado en foto, a^rea FMFt 04/37/37. 
! rwé aligad gres responsables: Carica Altí únale y Vitoria Castro. 
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Según Castro ct al. (1993: 92), el recinto 

... comprende una superficie de 24 /.96 
m Z f 9 X 26 m.) y es de planta rectangular. 
Ims fundaciones y la base de sus muros 
esiiin constituidos ppr hiladas nobles de 
piedras canteadas, unidas con argamasa. 

Los muras son de adobe, mezcla de 
barro v paja y por sú regularidad {60x 35 
an. J, probablemente hechos con molde, 
íigadús L. ri'^ mortero ¿te c¿?u::á: íw períi- 
?nenfos san üpkífnfidoifi de hitad¿is dobles 
y aparejo de traba oompuasta* 

En la e&quina exterior, ni sureste de la 
construcción, se trazó una trinchera en forma 
de T- Se excavó el total de las unidades de 
recuperación de numera al tensada. Los per. des 
indican una profundidad promedio de 40 cm, 
desde Ja superficie actual. Existe continuidad 
es trati gráfica a lo Largo de toda. la excavación, 
menos en Ja zona Je contacto con lo* hendos 
del edificio (Etg. 5}. En resumen, se reconocen 
uti rasgo negativo (heridos), un rasgo positivo 
(cimiento) y h\S siguientes capas: 

1. Capa superficial compuesta por re Lleno eó- 
Eico y erosión de muros. Ancuas y sedimen¬ 
tos finos de color amarillento. Escasos ar¬ 
tefactos, pmltab lente ate incorporados en 
los- adobes. 

2 . Capa d e arena gris con abund an tes artefac¬ 
tos. Estrato ocupaeionnl 

3. Capa de guano con escasos artefactos. Es¬ 
trato oeupacionat. 

4. Base de ía deposi loción. Superite Le níitural 

del cetro. 

Eu resumen, los heridos del recinto rom¬ 
pen In capa 2, lo cual sugiere que la superficie 
de la capa mencionada es contemporánea y prc 
existente a Ui construcción del edificio tnkatero. 
F.l cimiento deL moro es de piedras volcánicas 
de tamaño variable y se sigue a Jo largo de toda 
La excavación, excepto en la esquina SE donde 
fueron reemplazadas por adobes. Cabe desta¬ 


car, que el último sector mostró o un gran alte¬ 
ración debido a la inhumación de un individuo, 
cuyos restos están siendo analizados P^r l° s 
especialistas. 

Paralela a la excavación descrita, so traza¬ 
ron cuatro cuadrículas en el interior de! recinto, 
AI, Cl. El y GI, rodas ellas de 1 m. x 1 in, a 
excepción do la cuadricula G que se extendió, 
en su ludo oeste, hasta los titirites de la pared 
occidental. 

Las excavaciones junto al muro interior de! 
recinto permitieron disünguir cuatro unidades 
de depositnción más o menos continuas longi¬ 
tudinalmente. La capó superior se caracteriza 
por sedimentos producto de 14 erosión y colap¬ 
so de los adobes def muro. La capa 2 presenta 
una matriz de arena y es de carácter ocupacio- 
nal co n abundantes materiales cu Lturules (cerá¬ 
mica. Utico y huesos). La capa 3 también exhi¬ 
be arena, pero con un ai Lo aporte de cenizas, 
euano y escasos resto.s artefuctualcs. La capa 4 
coFrespoude a Eel superficie deí cerro y es sobre 
clía que se disponen Los depósitos descritos. 

En suma, a ambos lados riel muro la depo¬ 
si tactón se comporta ríe manera .seniejanic con 
al parecer dos eventos ocupación íi les, uno t.- 
[emporánco y anterior al edificio {nivel 2.) y 
otro pre inkuico (nivel 3)‘ caracterizados por la 
presencia ¡fe materiales cultur-files muy frag¬ 
mentados y erosionados el primero, y restos 
orgánicos y fogones con escasos restos mate¬ 
riales el segundo. 

b) Excavación estructura 4/H7 

Este recinto, de planta rectangular, mide 
5.50 m. de largo y 2.SO de ancho, ocupando 
una superficie de i.5.4 m". Se encuentra en e! 
Sector oriental dei pulsara, inmediatamente fuc^ 
ra üel espacio intramuros y junto al "camino del 
íüka" (Fig. 6). Posee cimientos de piedras de 
lados regulares, sobre lo® cuales se levantaron^ 
las paredes. Estas son de adobes rectangulares* 
de color amarillento, similares a los del edificio 
56 F/4. unidos con mortero de ceniza. La pared 
Este se encuentra prácticamente colapsada. 
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F*g. 5. el exterior estructura se Ftá, 


mientra lá Ocsíe —en mejor estado— conser¬ 
va el cstiEo redil luco de ln construcción. lo ljuc 
junto con c] adobe y los cmceñios de piedra, 
sostienen su el Ilación inkaiea. Esie recinto, jun¬ 
co a otros, también de características inkaicas 
tanto de arfoEje como de piedras, pudieron cslar 
inscritos dentro de una ¿frían e$srucíüra C6Ü7 
H6/7) de ¡adobe en forma de U úbiem hacia el 
Este, de la cual prácticamente sido se conser¬ 


van loscÉrnieníos de piedra unidos con argama 
sa de ceniza y trazas Je muros de adobe. 

íüsm estructura t'uc excavada cor el objeto 
de continuar eí estiídLO de los patrones cons- 
-1 ritáis vos a ni ve] de fundaciones, Una cuadricu¬ 
la (I m. x I m,) trisada en el sector su roñen te 
del recintos inmediatamente fuera de él y junto 
üí muro, dio cuenta en d nivel l de su cstrati- 
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Fig, 6. ¿i H7 (ej y cor unco résidaneial asociado: &3brucuuras $0/ H£¡^' (a), -b H7 id).. h? te? y 7 Hft ;d}. 


^mi 'Vip del cohipso de Ios micros y ¿a erosión de 
Ids adobes, Este m^erhLbeompucsrn básicamen¬ 
te per tuno con j>aju de color amarl Líenlo y 
argamasa gris, es el que constiLeye awi todo el 
de.jJu.sito. excepto por una leve capa de guano en 
el ni ve] 2 y la presencia de tallos Je maíz en el 3_ 
t\l nivel 4 es temí pteí símenle estéril. altjaiiZáiliJüse 

n una profundidad de 45em. (l-Lg- 7). Sus mate- 
i i siles son prncficamenle natos y es pmljable q no 
liayan estado i neorporedos en Je?; smuira. 

Se excavo una segunda cuadrícula dentro 
del retiñió. COelLgun Si l:i :ini .*¿rhyv. Un los ¡u i- 
meros \5 em. a 20 cm, (nivel ¡) la matriz üd 
presenta compuesta por el producto de la ero¬ 
sión y dcTTimibc de loa muios, pero luego Eu 
sil unción cambia notoriamente, mostrándose 
un pipo artificial Je color ATíiai'iliento muy com¬ 
pacto y sm artefactos (nivel 2): bajo él se en 


cuentra inmediatamente Ja base del piso natural 
¡nivel 3). El piso de la sstLuctura o nivel 2, es 
un I luí o fino bien seleccionado, presen una 
superficie nivelada y posee un espesor rcguLu: 
de unos IO em. En la base de e^ia depositación 
(i nielo del ntvel 3), se registraron débil es trazas 
de cenizas, quizá de argamasa, y sa punta Je un 
chuzo de madera de 42 em. de Jar^o. Otro cipo 
de restos depositados son. escasos. La eshmi- 
grali'a muestra que los heridos Fueron hetho -3 
directamente sobre la superficie del cerro que 
no presenta ocupaciones previas. 

ú} La cerámica 

F._os más de 6.2^3 fragmentos cerámicos 
recuperados, en las excavaciones junto a Jos 
muros Je la 'pared sur. en el ex amor del recinto 
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56 F4/5, comesponden a an univsí^o alfarero 
elajamenle raidío i Fi g . lü}. En ¿I destíñan un alto 
parcectraje —calen Indo de acuerda al pu^i*—de 
üérJmlea erosionada, con un 35^ de presencia en 
Ja muestra: Ee éI tipo Turi Rojo Alisado 
(grupo l> con un 25% y eE Gris Alisado (grupo 


30)cqh un ]5%. Solo con un 1 0% se presentan 
kie tradiciGrialescsCudiEI^S A ¡quina (grupo 9) y 
ea na 5% las Duponi. [grupo 32). Bufo el 5% se 
encuentran exponientes dei Tuvi Rojo Burdo 
(grupo 2), los. Baños Rojos (grupos 38, 37. 36 
y 51} y la familia AlHplánica (grupo 31). 
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160 


Gaceta A rcfueoJogica Andina M a 24, 



Fig. 0. Distribución clG grupos cerájTikus en ryaddevlasí i : u.n;tQ si mure- sur del recinto 56 F.J4 (éntéridr). 


El componente generaf es típico de l?i Fase 
2 dd- Pukara {cí. Aid uñate ! 993), don de predo 
minan las jarros, cántaros y ollas dd Tur: Rojo 
Alisado (Fig. 10)* acompañados por algunos 
exportantes de las escudillas Akiuána (Fig. 11 
a) y Pupant { Fig ? [ 2 a-h), lo.s 13 □ n os Rojos (Fi g. 
12 1} y la Familia AItlplánEca. Se traía sin duda 
■de una ocupación tardía, aunque sin la presen¬ 
cia de Ja Fase 3 (siglo XVU),„ con sls caracterís¬ 
tica cerámica rica en inclusiones doradas bri 
¿larites, análoga a Ja que actualmente produ¬ 
ce en la regido (ver Várela 1992). 

Esta muestra se asocia a la J-asc 2 (ver 
Aid uñate 3 993), con una distribución que pue¬ 
de ser expresada túa eJ conjunto Grupos í, 9, 
30. 32 y Erosionados, y cuy^ presencia se ob¬ 
serva en todas las cuadriculas y en cada uua de¬ 
sús capas, aunque con la presencia variable y 
escasa de grupos cerámicos como lo£ Baños 
Rojos-y la Familia A'Jtipldnica. Solo en la capa 


4 de- Ta cuadrícula 3 se observa Ja presencia de 
un componen Le temprano compuesto por Jos 
grupos 1, 9 y 32 ? es d oci r Roj o AJ cando, A íq ni n a 
y Piipc-nt, en un depósito que pareciera ser un 
pequeño basural. De e&to se i oficie que la cons¬ 
trucción inka l"ue hecha no sobre una ocupación 
temprana, sino durante algún momento de 3a 
Fase 2, cuestión consistente con la estratigrafía 
■úel interior del recinto donde no se observa eí 
componente ton piano. 

El conjunto cerámico recuperado en eí área 
contigua a [a pared surgen &] Interior tic 56 F4/5, 
asciende, a 3,93 8 fragmentos. La muestra es 
claramente tardía y es semejante a I el descrita 
para d exterior de esta estructura (Fig- 9). Sin 
embargo, adentro se aprecio una notable dismi 
unción del material-erosionado con sólo un 
15% de presencia, mucho menor ü[ del Rojo 
Alisado que alcanza más de un 40%, la presen¬ 
cia más arta, y del grupo 30 que aparece con un 
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?nka en Turi, Chite / F. Gallardo, M. Uribe y P. Aysla ' - i s i 


45 -rT 



GPU POS C EFtÁfvl ICOS 


Fin. 9 Discri Duden ce grupps ce-ráinicüs sri m nchera Junto si murro surds la éslruclura F/4 (^xíerior-;!. 


20%. Tumbiáfl aparecen Jos tipos Aiquinu y Du- 
pone con cifras cananas al 5%. siguiéndoles en 
menor porcentaje los grupos ^3, Jos Baños Rojos 
y Ja Familia Altipjáneca, Lo Iníere^ntc di cata 
distribución es que aquí, y ti diferencia del 
deposito exterior, se aproeia una ocupación de 
la Fase 3 con fragmentos Paita con Mica (grupo 
3) en cast todas Í3ts cuadrículas y capas. 

Finalmente, La estructura 4 L L7 xe comete 
riza por una casi nula presencio de material! 
cerámico- Un O de su?; pozos apenas entregó ó 
fru^menuis, todos el Eos asimilables ¿d compo¬ 
nente tardío* pero con c»m bajo valor estadístico 
que pensamos que se trata más bren de frag¬ 
mentos desprendidos dcT- derrubio de Eos ado¬ 
bes, por Eo cu.nl es-ü asociación cultural resulta 
bastante débil. Esta escala cantsdud de frag¬ 
mentos y sus pequeñas dimensiones nos permi¬ 
ten mus bien inferir un espacio cfom e irttenclo- 
rcLhncnre despejado, distinto al de la estructura 


56 F4/5, cuyo interior cuenta con una impor¬ 
tante densidad de materiales caracterizados 
principalmente por Líl presencia de jarros y 
cantaros» y oLEas (grupos I y 3Q respectiva mem- 
te). Esta situación indica U il conducta de lim¬ 
pieza diferencial que evidencia una clara dis¬ 
tinción en el uso de estos recintos. Sin embargo, 
los datos parecen aün Insufle lentes paro deter¬ 
minar arqueoidgLcamentcd&i funciones propios 
de cada una de Jas estructura excavadas. 

=*=£=* 

Los atributos arquitectónicos revelados en la 
excavación y Ja intórmacidn disponible en docu¬ 
mentas coloniales subieren que ambos recintos 
podrían ser clasificados en una misma "ernocate- 
gorja": fuflkincaJmasi. Estamos conscientes de - 
que esto introduce Lina cierta confusión en rela¬ 
ción at termino "kp&uikft" can ampliamente usa¬ 
do en la arqueología andina (p.e. Gusparini y 


Av. Providencia N°2133 of. 703 Santiago. Fonos: 33 5 83 04 - 333 72 40 

www. oriondata.cl 


120 














































ORION DATA 

Imágenes Satelitales & GeoTecnologías 


162 



OK — Ñ¿in 

Gacüíía Arqueológica Andina N-24, I99S 



MarsgUes 1980: I96-2LS), pero el diccionario 
del padre González HoJgufn {[S608] [952: 44J 
nojj ayudará a despejar dudas ul respecto; 

CaHúnaammi. Piedras grandes labradas, 
da sillería para cimientos y umbrare*- 

Cüilancaft w¿m. Casa fundada sobre dina. 


Como hemos informado, los recintos mues- 
cran claramente piedms en Ios cimieruos o bases 
do muros, y Ja inspección hedía durante las 
excavaciones sugieren que, por Ja regularidad 
eri e! tamaño y ia forma, pudieron ser acondicio ■ 
nadas para tales efectos. Ciertamente días no 
sem mo ruimenEales, j>ero en su escala correspon¬ 
den al criterio dado por la definición. 

5 j nuestras apreciaciones fueran, correctas 
podríamos argumentar que estamos frente a un 
dominio arquitectónico de enorme coherencia 
cultura], y que no sería del todo Arbitrar to consi¬ 
derarlo en mu un sistema sigrírtccativo, aunque 
pajciaJ puesto que no es exhaustivo. Desde tal 
perspectiva, las relaciones entre, formas y empla¬ 
zamientos, capas y rasgos positivos pueden ser 
enunciadas cornil un conjunto de diferencias ma¬ 
teriales y e-Mciatcs, como formando un sistema 
que puede ser descrito de l modo siguiente: 


RECINTO $6 F4/S 

itdenrro del pubnm 

mayor umant? 

ausencia de piso 
urLi ricial 

üühie tina oeu pación 
anterior 

presencia <le basura 


RECINTO 4/H7 

afuera de a pukara 

menor tamaño 

pn&senda de piso 
nrtiUciaJ 

¿obre Ja superficie 
natural del sitio 

ausencia de basura 


En nuestro opinión, y como hipótesis de 
trabajo, esae conjunto de relaciones es Ja maní- 
l eslaciün de dec isiones cu hura Ees : de los actos 
propios de una estrategia de plan i llcación y 
simbolismo que Jia demostrado ser una cuali¬ 
dad intrínseca de Jos di senos arquitectónicos 
Irtka (Zurdema I9B0, Unen 1981, HysJop 
1990). í-oseventos materiales registrados r>í , g¡i- 
nizan una trama espacial de actos significantes 
cuyo desciframiento puede revelar aspectos 
desconocidos de la estrategia de dominación 
inkíiica. Un campo de análisis especialmente 
Jocundo ii considemmos La suforrn:adcn ctnobisíív- 
rica disponible pau'a eF mundo i nkaico. 
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Inte en Turi ? CtiiEe / F. Gallando, Uribe y P. Ayala 


1433 





Fie. ti . Cerámica: al tipo Aiquing, bj Hedionda Neqrq snbre Ajiée (según Spahní 1 904.: lig. 2). c) GmpO 2'B t 
d) Gnupo 51. e\' Grupo 33, f) SaHEimEir y gj Grupo 3ÍA. 


C- 4 a 

1*“^" - i 

era. 
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reprcsEwtsuJfl esLdctMiRLihLiciti por recio lo* de 
c-ntrc l -n y. 20 irr. ontre los que Se encuentran los 
recñHók circulares y su bti renl nrc-.s c a rae Leía Eticos 
de] aReDUUitííCLlü. Taíiifltk^ mayures, sobre Eu£ 40 

' si 1 J , SCdi CR CHAOS. 

Sobre el nsu/Iu rució □ Ue 1 l>:> reciidos podemos es[&- 
bleL^r caracCerizacLpues pr&lá rain ares c|ia$ deberán 
SSr cmatrastad^s ccmí in6omiacii'üri i Je pos Lt ación al. 
Unaprjiii.era^Cí^oiÉa'coFnfspCiúdc a los recintos de 
plsnla circular cuyas soperlides oscilan eilLie 3 hl ? 
íR.306.1 y 41 rn £ {R7>. Ellos hmi 3 Ufo deüciitoE-Dmiin 
caLru cilios JwbiUidonalc-5 y <tepdf¡ÍLoE se parad anéate 

íllarrlri l c >tól_ aunque es próbudble que ambos rasos 
Ocurran conju.utaEVi£jaLe caí una mj^nfia estructura tal 
COÍllO Si" llluloCUmLTl'!ÍM5oej't¿pLH.:¿JH pnntcTiQces. Ujü 
segunda clase dé recintos: son aquellos de planta 
iireguisr y dimensiones pequeñas que cor si i tu i dan 
espacios entre iMditfoc y/o víais de eircitlactón íp.c_, 
dos recintos col i n darU.es a R5. R51, R55 y Ríí). 
Ad iei i inü! ni" ifeLe. algunos de ellos pudieron jwívpr 
ce.¡ny r-spiicLus de almacenaje. Lo lercci hi¿m* e-sLan 
los ra-cintos de plajjta rectangular, sibhraelangular o 
i mcgulaj que ¿e- adusa.n a aquellos de planta clreuki, 
los cuáles debieran Lueliii r iecinío* hab ilación a les 
y patios Jwioialnucnte techados a mudo de Límiíi- 
day. ¿i-eudu igualmente Omplcuda* como vías de 
- uíronUiolóii (reei.iil.us 23, 25, 26 y ‘*J jujíLo ul EÍ.2. o 
túen Los recintos 6~? y 6b juntn a R 17.1. Pbr último, 
se jdendíitan amplios recintos úe planta irieguEar 
O subractüiLgutoi ipie. p-anccen eonslltuir lespaclos 
entre reriii.1t*, -en algunos casos delimitados pi ir el 
mutu periincthal, cuyos U-sos debieren s-ct tmíhipJcs 
(Barón l*?Kp>. 

Lor crii.iii.iSi fueron connti uiclos en s-v. Letalidad con 
aílubones (Cuadro 4), pur medio de lio íipaieju se- 
diELicntíijio* liiluda simple. !.:■ SNlj^rfiCac del recinto 
fue oavEcdiL, gene r rindo íulu cajiaJeL:i, cli la cn?d ¿e 
ins-tidó la prjmer:i hile-TH. de adobe* (\.langostera er 


■si 1 . l^tt-f). -Sobra estos. úHísiioí?. se aplicó an rev^sci- 
inlcíllo O csíucu eia liai ro que parece ser dé ]á misma 
consiste pe ¡o que el mortem usado para adherir los 
adobes. Lu norma l;i cons-iicuyen los mui oí ¿.imples, 
4 Ultu|L£c en sigamos CUStós^configirruil muios doble* 
por medio de lá iiuc*ióii de ncci.nloS h y Lrip-Jcs en el 
caso del perimelro de la aSrlea rjiLiíro b de- R^-cp F r n 
■il^Unüs cjifios c.r posible ubservar la tioiv>o^eneld-nd 
en el alto de ¡íis hilcras h siendo las niaís buyas de un 
ahoenreano n los 5HJ uní, iniciur:i¿ las superiores; 
se haoeíL más trapa* con ceiva de 3 ü cm. Tamban 
p 4 irece ocijiiít una alternancia en los- Lámanos 
(Cuadro 4), En el caso de los te-cintos de planta 
circular es.uiLvado.R. 1^ mtíLoí -suri dcsaplonrados 
>■ uumbadoR, &ü H i nundose. en -sonsecns.|]tiu. una 
mayor superficie en. el nivel de pLsu y isn diimclrn 
tcieuur cerLane. a lo.s tedios. Oeunc Ijinibiín-sii oíros 
recintos !ít dispUsic-ión de p^quéfL-fiS piedras en la 
seecióií inferiurque pcsilrfíici corresponde# a sopor Les 
fundacional^: 7 -. Ona iüLeroiauíe earaetgiístU-a es la 
preEeiEei-‘-i i.le orificios c-n algunos nniiuS.. Lus que- 
pcdi fan corresponderá imp 1 O 1 Uii 5 .de poslcs para el 
3-jsqemu. de eerhadn (ancú-eai -el mur-n 5 ii|M:rLi:ir tMjriiu- 
en La hase de Los mismos ÍJÍ .14. y Rltij. 

Lus vanes idejilirLCado® en los‘recintos excavados 
scilíi! mio¡ííi jiurtiCLilandad deTUlnr. EsU.^.se-c-lasitlenn 
dé íiCoclxíu a Llacrn-teia y col abura dores (19S4J en 
grandes, en el c^pífCi deí enuru fpuertas}, 3 q■>eíi--oa_ 
en La.- partes íilítus ^ventanas} y pequeños, ubicado* 
Cu la pEirLe inteiicw de los illiu-ijs (accesos a rlepdci- 
los>. E~In eieru ■¥ espacius se identtfieaa ñr'i IlasLa seis 
unihraLes, apreciándose un liiLenesante fenómeno 
■de cLausura/apcrLura. asotiado a readecuaciones 
tii iiciíHsalea y de cLmul^-lóii. 

Solare el crecimiento a e-en H gsirncLúo de-la ald&a. 
es cíaFa La consti ilccíóú inlciaJ de les recintos 
circulares ó(z iHayOEí-s dimensiones, ¿i |c>¿ caíales 
se anexan Jos muros de las cali ncusrttidc menores 


SUI* 




IJlLarij 



A#Wíift 

l-lttí.rÍHiín 

i'l 0:5 m 


?llY9^ 

-I-.-Nh 

dnblt 1 

Jill 

n'ú 

¡EI-hI 

ÉÍÜ. 

JÜ3l. 

od. 

OJEÉ 

inW 

lur-jn 

u-r 

l>jrm 

Tñáw. 

IVdl'i, 

Tutrw-I 

a 

L0- 

2 

0 

12 

líl 

7 

0 

P 

tM 

ísi 






% 

flH4 

1.* 

0 

9.9 

IDO 


0 

0 

94.2 

aun 

— 

.1 


0.15 

n.T 

Colar 

ii 

3 

r. 

33 

1 

43 

5 

19 

4 

15 

4.1 






% 

tw 

I3-S5 

VÚJ-I 

2.33 

LDO 

II.-y: 

44. t9 

PJ& 

3^ .RE 

icn 

X 

_ 

_ 

I>=1 

1.2 

Ghciizlii 2C 

E 

53 

4 

1 ■ 

12 

El 

ti 



35 

si 







55.4 

4.9 

L4.R1 

Lfl.S 

lllll 

4J 

530 

3.T 

m 

ltfk 

X 

-j 

- 

0.1 

1.2 


<>inilfn 4. ■¡T-irTFiroi líiic;--::- íe k-i: púmmuiiliis üc Iris rcrinhir. Je Ir* sitíVa •esVudlaíeR. 


Av. Providencia N°2133 of. 703 Santiago. Fonos: 33 5 83 04 - 333 72 40 

www. oriondata.cl 


123 












































ORION DATA 

Imágenes Satelitales Si GeoTecnologías 



OhapaqN an 


AKGUÍ1BCTUBA rüRMAJ jVA tN SAN PODRO EF.aTaCAMA 


Ghatuhi-20es LHU&dolo®: sirias que se han ¡'io.iupada 
bajo la Li 0 iu£fl£]amm de Ghatcfri- 2 _ fíe eüitptaza en 
una ji'iCí.L'i ¡h adyacente al río; süls recial LOS ib dit- 
ri>hnyeu oon un patrón dis-pciso desde la punta de 
Ui misma to -sf-cter de bejad* a J:- quebrada) hacia 
el OSte. El Conjunto compl-aio Se conforma por SI 
CE^niCtLiFtLt, alRurins de ellas claramente depresjo- 
narLas., distrilundas £il una aúpemele de 1l> S3Ü in' a 
ÍFLjpira 4). Ello-Seilala nnu. densidad de 73 recintos 
por hectárea, mdie^ciúil de una o-lu pación poco dfcitia 
y escasame uta- a^L nr¡ i ill-í.Iú. i¡ ver Cuadro I i. 

EL conjuiMO retid urg.anL 7 .a cu 14 pequeños cong lo¬ 
mados* ífLtó :i¿j.Ju 1 íjilul entre do& y r umio recinto^ 
además de 3.5 ttLmcturas aislada^.. Dé acuerdo a las 
rééiéiLles. invcs.lLgaci-Oii.fi s., «Ohniícbu-2C integraría 
dcferenp.es componentes;. ocupaciones arealcíis., y 
erras íarmatevas y iransieionales (Ajjüern vi al. 
2006 ¡Vis). Hacia I ¡i píiiL-í central del ^seciA¡amiente 
Liende a fonmanse un sénior más. nnel^adú-en eLquc 
scacere-ün ascos conjuntos mcnnreSv puF l:i unión de 
unldarLcs acotadas que caracterizaría el pairan de 
cvüEuejón aF-quiEetlóntea cu eL pe-jíodo c LJagostera 
y Cosía 

Respecto de Íü íomia de los retíneos-, se regís i 1 i£ m i 
elqio dominio de ias piamos circuí ares^ ovales y 
subeimiJarea, las que en su conjunto abarcan cerca 
del 70/% de la mnesem. fí Euu.cn 3e¡ najui Ltnle los re¬ 
ctas de fondas irregulares^ r*|pie&eiiLados en sólo 
12 casos coEt£spOiKlL&ntcs a un J 5 -® del total. I._ag 
plumas ortogonales son prácticamente Lnexi árenles 
fver Cuartro 2). 

I_ns retíneos de planta circular comprenden Unuuñus 
que o-ScLLun entre I na 3 . í inclusive- menores, y mas 
de: IOO rn 3 (É2 í lu- : en el Casa do RSó h de pLaula 
Ovñl> {ver Cuadra. 3 ). ESto indica una preeminencia 
de cierto conociniiünEi> pina construir espacios edi¬ 
ficados, con una clara herencLu deL período picvio. 
y, por otro i¡ncto 7 que Las pnohabL-e-s variaciones 
hjncLnnalííi. ao rclacLonífrdas con La t'm rita tic 

plsnía de SaseslnictuLJis. :4o ofcábmle lo an rerior* c-J 
nv.iyoi pOntenLaje de ece¡nrus..sc. diaErihuy* desde el 
isngo ícienor, infei'jrws y 3 m\ basca Lns 1-0 m \ sÉn 
L-laiít solución de concirundad entre las dííeremes 
categ&iLus-. 

Lns m¡i.Eix>s íberon corvsl mi-dos intesjarneurb con pie- 
íinas, éjfclre Las que se ideiiáifioanandeñtha-feigntinbrita. 


A ll«Ui=1wtca ilbcreus cnímpii*¡Fía$ ik.'c un -rcmjiL^i^ q; itcinCa». 
tiií cnmpcirrsa iiiiítíh. 


Una caeaoLCn f srLbii peculiar es la ictoq-poríuciOfi de 
Luib^ rcci.HTtada construye rulo bloques o bolones 1 
u mudo de piedras tril cómo ha sido l egisn-íido ón 
Calar Reí :d guitas casos, eILu s^ presenía casi en 
l^s iPiSrnus propone iones que lat otras piedras, fíe 
observan paramentos de LiiJada simple en un 63“^ 
de la imefeUii con una ^i^niílcúlivii ocunicncia de 
muios- dobles y dn|>l«^ Con relleno que alearíEan 
scFca de un 20^1: empleándose en La cdpíicaciún de 
Las recintos ceiil rales (vcf Cuadro 4j. fi-vic áLtimo 
tipo de ú julos -suele nciaryir con mayor frecuencia en 
eLoaso del euujunLO cení reí oit c-1 "pari.xí.n A.\t?. Le cinto 
mayar y tiras meüoics asneindos cu djsuibueióü 
i ndiul 11 ', J^l apareje es njatL-cO -en la mayor parte de 
Los muros observables. Un clernfcTiLü ■Loustructl^-i 
Interesante es la. pres-euc i a de piedras alabadas de 
fonr'iá subtFian^ular dist^rslas c=n scnlido lonyitu- 
dinaL, pctpcJtdkuJíirii 3a superllei-s, q^ie- eunstituyen 
verd^deiüs pilares para soponar los paramento-í. Eit 
Eos reci ntos excavados se ve- con dfinidad que ellas 
cumplen además fines fundacíonatte, enleirAfidn.se 
bajn ti ntvtl ocupacional ( AgiLérO et af. 2ÍKX5 Msl 
Olfu eLtnicntaes eL usa de ¿jtluüJ es bloques acosos 
del Lerreno a los CUi'i les se adoban le* psirareentoj; pej^a 
dar furnia u la* eslruclum^ reeinlns lft T 26, 31, 

r.ñire otras). Poi iiliiiiLo r -destaca *:l leciurcnte uso 
tle morteTL>i tónicos a^ncedos en los nnirns, ¡actNil 
señala, labores continuas de curaduría u¿í tomo una 
evidente iuíiicstlón en la aiqniitcLur-a, del modo de 
vida quo sbímdonan y ílsl que inaujpjrau , 

E-u tcmsecncuei;i, Iil variabiEi-dad documentada es 
Lndicacb"iiri <lc Lu presencia dea i menas tfc>$ pairUnes ' 
eonsnxiCLÍvos y reninsulós otupaeiona le.$ h jos cuales 
se reliicaoTtDJi cou luts raraetenfstLcíis de nsüflTimdóra 
de las estn.itruT4is en cada *n¿\p a. Paaiulínnoí unn 
Arcaico con esLmclums irreuudare?. d-.: pfciuiüacticular, 
a nxjdü depaisdeito coxa de-cm^liucciún rápwia. 
Ln d-nL.jciün de 4000-345ücal- A C (A-13^3^! (Afloro 
cr al. "í006Ms>, obtcnidíi en El2. íEc plañía circutai 
y 49.5 es euli^r-eitle con esta propuesta" L.uego, 
tn un secundo mumentri más Uifülo. pml^blemfiaLte 
transieituiid furmati^ >■ de Lll Paac-TilpcaliiJ, juiUoa 
La permanencia L le las «¿Imetums irías tempranas se 
comern /arla a-tles¡irreillai'e3 [forrfut "^recincn mciyü 1 ! 3 y 
menores asociados cu disnibucLOn radial M con una 
construcción inas elabOíMa ¿ impá¡cando uli mayor 
crasm eneolítica.; y h por oí re paite, fonuiíil y eoneop- 
LuaLmentc- vi neuLadu. al m j ¿i L ; : ^ i> J v± d;h i ti o d^j par purlc 
de comun idades inicióles de p&E-lííreft. Diclio paLnin 
Re repite eo ul menos, fres cosos (reciiiLos centrales 
$-3. 56 y 3fij. TVin uno de el los (ri3íl, la manufacuin! 
difiere. oslensiblcEnc-ate de Lot onteriones a juagar por 
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